SPIS RYSUNKOW

1K/PW RZUT FUNDAMENTOW

2K/PW FUNDAMENTY F-1 DO F-3

3K/PW FUNDAMENTY F-4

4K/PW FUNDAMENTY F-5, tAWA t-1, PODWALINA PD-1

5K/PW ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ

6K/PW SCHEMATY MONTAZOWE KONSTRUKCJI

7K/PW SCHEMATY MONTAZOWE KONSTRUKCJI

8K/PW DETALE POLACZEN

9K/PW DETALE POLACZEN

10K/PW DRABINA DR-01

11K/PW DRABINA DR-02

SPIS TRESCI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU ....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeee e,
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ..o oeteoeeeeeeee ettt seeeeee et e e eeeeeeeee s eeeseeesesseeaeseeeseseeeenns
1.2.  PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU ..o eeeeseeeen.
1.3, NORMY PROJEKTOWE T WYTYCZNE ....oouomoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeeeeseeeenns

2. HALA TECHNOLOGICZNA ....oooeoeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e e s s s e e eee e s eeeeeeeaeen
2.1.  OBCIAZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH.......c.cveeeeeeeeenn.
2.2.  ROZWIAZANIA MATERIALOWE ...t e e eeneen
2.3, KOMSTRUKCIA STALOWA ....eieoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeees e tese s eeeeeeeses e eneeeseneees
2.4, FUNDAMENTY ..ot ee et e e e e e ee e s s s s s eeee s s seeeeseneen
2.5, PODWALINY ..ottt ettt ettt e e e et et e eseee e s s eeeeeeeteeeeneeeseneeee
2.6.  SCIANY NOSNE I STROP ZELBETOWY ....oteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeses e
2.7.  FUNDAMENTY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene
2.8, OBUDOWA DACHU T SCIAN ... e s eneen
2.9, WYTYCZNE MONTAZU .ottt ee e eee e tese s eeeeeeets e eneeeseseeee

3.
4.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE....
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW



1.1.
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PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Brzozowie — Jakla Wielka

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt budowlany architektury
Projekt budowlany techmologiczny
Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkéw higieniczno-
sanitarnych itp.

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

NORMY PROJEKTOWE | WYTYCZNE

PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-02003:1982 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenie pojazdami.

PN-B-02005:1986 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i weiggnikami.

PN-B-02010:1980/AZ1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/AZ1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02014:1988 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-02015:1986 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i oblicznie.
PN-B-03010:1983 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
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HALA TECHNOLOGICZNA

Projektowany budynek o wymiarach w osiach 9,30 x 5,0 m i wysokosci do kalenicy 8,50m jest
budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji stalowej obudowanej ptytami warstwowymi
RUUKKI z rdzeniem poliuretanowym. Szkielet konstrukcyjny o siatce stupéw 3,10 x 5,0m tworzg
cztery ramy poprzeczne rozpietosci 5,0 m.

Ramy $rodkowe mocowane sg dofem do stop fundamentalnych a géra na tarczy poziomej
przekazujacej obcigzenie poziome na usztywnione ramy skrajne. Ramy skrajne usztywnione sg
stezeniami typu ,N”.

Stropodach dwuspadowy przykryty jest ptytami warstwowymi RUUKKI opartymi na ptatwach w
rozstawie co 1,55 m. Rozstaw rygli poziomych do oparcia ptyt Sciennych RUUKKI wynosi 2,90 m
i2x2,30 m.

Obciazenia przyjete w obliczeniach statycznych
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011+Az1

. Strefa Il

. Teren A

. qk=0.30 kN/m2; v =1.5;

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010+Az1

. Strefa 3

. Q=1.2kN/m2, =15

Obcigzenie technologiczne dachu:

. instalacje podwieszone  0.10 kN/m%,  y=1.2;

Pokrycie dachowe:

ukfad: panele dachowe+ pfatwie ~ 0.20 kN/m2; v = 1,25;

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy konstrukcji zelbetowej i betonowej nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:
e Fundamenty C20/25
e Podtoza betonowe C8/10

Do zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy stosowaé nastepujace gatunki stali:
e zbrojenie gtdwne A-IlIN (RB 500W)
e strzemiona A-0 (St0S)

Do wytwarzania konstrukcji mogg byC dopuszczone jedynie materialy o wiasciwosciach
potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem:

. konstrukcja gtowna S235JR
. elementy rurowe (tezniki, zastrzaty): S235JRH
. ptatwie na zadaszeniach: S235JR
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2.5.

2.6.

2.7.
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KOMSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcje gtdwng hali stanowi jednonawowa rama przegubowo potaczona z fundamentami.

Statecznos¢ konstrukciji oraz dopuszczalne odksztatcenia w kierunku poprzecznym zapewniona
jest przez przyjety schemat statyczny ram gtéwnych. Wszystkie potaczenia montazowe ram
zaprojektowano jako potaczenia $rubami o wysokiej w kl. 8.8.

Jako elementy stabilizujgce konstrukcje gtéwng zaprojektowano tezniki miedzystupowe
wykonane z profili HEA .

Pod blachami stopowymi wszystkich stupéw konstrukcji stalowej obiektu przewiduje sie
wykonanie Podlewki z zaprawy samopeczniejacej np. Ceresit CX15 ( lub odpowiednika o
podobnych wtadciwo$ciach wytrzymatosciowych).

Konstrukcja stalowa zaliczona jest do klasy 2.

W ptaszczyznie potaci dachowej zaprojektowano trzy pola stezone stabilizujace ramy z
ptaszczyzny w uktadzie typu X" z elementow pretowych. Sity poziome od stabilizacji ze stezen
dachowych zostang przekazane na fundamenty za posrednictwem stezen $ciennych, ktdre
zaprojektowano w uktadzie ,N”.

FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano jako stopy zelbetowe pod stupy stalowe potaczone przegubowo z
fundamentami. Stopy fundamentowe potaczono obwodowo monilityczng podwaling zelbetowg o
grubosci 0.15m. Stopy fundamentowe posadowiono na poziomie -1.30 na uprzednio
przygotowanej warstwie podtoza betonowego grubosci 0,10m.

PODWALINY

Podwaliny monolityczne o grubosci 150mm. Podwaliny oparto na stopach fundamentowych lub
tawach Przewiduije sie potaczenie podwaliny z cokotami stép fundamentowych za pomoca pretéw
stalowych wczesniej zabetonowanych w stopach fundamentowych. Podwaling zakonczy¢ na
poziomie +0.20 lub -0.05 w miejscach otwordéw drzwiowych i bram wjazdowych..

SCIANY NOSNE | STROP ZELBETOWY

Sciany murowane wykonac¢ z bloczkéw silikatowych wykonywanych na fawie fundamentowe;.
Sciany pofaczy¢ z istniejgcym budynkiem za pomocg systemowych tgcznikdw mocowanych
kotkami lub poprzez wklejenie pretéw stalowych g4.5.

Na scianach wykona¢ strop Zelbetowy grubosci 120mm czeSciowo oparty na $cianach i
czesciowo na bruzdzie wykutej w Scianie istniejgcego budynku.

FUNDAMENTY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Fundamenty pod zbiorniki zaprojektowano jako bloki betonowe o wymiarach 2.2x2.20 m. i
1.2x1.2 m z betonu C20/25 zbrojone wytrzymatoSciowo pretami #12 i #10 (stal A-IlIN).
Poszczegolne fundamenty nalezy oddylatowa¢ od warstw posadzki paskiem styropianu o gr. 1+2
cm uzupetniajgc powstatg szczeline kitem plastycznym. Podtoze pod fundament wykona¢ z
piasku drobnego zageszczanego warstwami oraz podktadu betonowego B7.5 grubosci okoto
10cm.

OBUDOWA DACHU | SCIAN

Obudowa $cian sktada sie z ptyt warstwowych RUUKKI SP2B PU gr. 10 cm mocowanych do
poziomych rygli typowym fgcznikiem samogwintujgcym. Zaleca si¢ zastosowanie po 3 taczniki
dla kazdej ptyty na jednym ryglu.

Pokrycie stropodachu sktada sie z ptyt warstwowych RUUKKI SP2C PU gr. 14/10 c¢m
mocowanymi do ptatwi typowymi tacznikami j.w. po 3 faczniki dla kazdej ptyty.



2.9. WYTYCZNE MONTAZU

Zaleca sie przyjecie ponizszej kolejno$ci montazu konstrukcji stalowej:
e montaz ram skrajnych
e montaz ram Srodkowych i tarczy poziomej
e weryfikacja konstrukcji
e montaz rygli i stezen poprzecznych i podtuznych miedzy stupami
e wypetnienie betonem $rub kotwigcych
e montaz pfatew stropodachu
e montaz obudowy $cian i stropodachu
e montaz fgcznika z istniejgcym budynkiem

3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO
8503:1999. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiednie]
kategorii korozyjnosci srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-5:2001.

e Dla niniejszego projektu przyjeto kategorie korozyjnosci Srodowiska:
e Elementy zewnetrzne hali C3 (zestaw o tacznej grubosci warstw 200um);
e Trwatos¢ powtoki malarskiej dtuga >15lat

Dopuszcza si¢ dowolnos¢ zardwno w stosowaniu ww. systeméw w obrebie danej kategorii
korozyjno$ci, jak i w zastosowaniu systeméw innych producentéw, lecz przy spetnieniu
parametrow wtasciwej kategorii korozyjnosci. Dla innych producentéw i produktow réznych od
wymienionych w tabeli grubosci warstw powtok moga sie réznic.

Sposoby i metody aplikacji zestawéw malarskich oraz uwagi dotyczace przygotowania podfoza —
wg kart katalogowych producenta.

4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW

Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ dyspersyjng
masq asfaltowo - kauczukowg Dysperbit lub innym réwnowaznym materiatem. Powtoke
stosowa¢ na suche, oczyszczone podioze nanoszac przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy
zagruntowaC masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase natozy¢ warstwg o grubosci ok.
1mm. Kazda kolejng warstwe (powfoka powinna by¢ wykonana, z co najmniej 2 warstw) nanosi
sie po wyschnieciu poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C)
nalezy chroni¢ przed wilgocia.



