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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
NR Nazwa: Producent

1 | Hydrant nadziemny DN80 PN10 RD1500 typ A wersja 8855.2 (szt. 11) np. Jafar
2 | Kolano dwukotnierzowe ze stopka N zeliwne DN8O typ 9202 (szt. 11) np. Jafar
3 | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF DN 80 L= 1,0m (szt. 11) np. Jafar
4 | Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa F5 typu 2002 DN 80 (szt. 11) np. Jafar
5 | Obudowa stata typ 9010, RD1500 (szt.11) np. Jafar
6 | Zeliwna skrzynka uliczna typ lekki do wody typ 9501W-GG (szt. 11) np. Jafar
7A| Trojnik kotnierzowy zeliwny T DN100/DN8O (szt. 2) np. Jafar
7B| Trojnik kotierzowy zeliwny T DN100/100 (szt. 1) np. Jafar
7C| Tréjnik kotnierzowy Zeliwny T DN150/80 (szt. 7) np. Jafar
7D| Trojnik kotierzowy zeliwny T DN150/150 (szt. 1) np. Jafar

Tuleja kotnierzowa @110PE/ DN100 z kotnierzem stalowym luznym PE110/DN100 o
8A . ) ) np. PipelLife

zgrzewanie doczotowe/ potgczenie kotnierzowe (szt. 6)

Tuleja kotnierzowa @160PE/ DN150 z kotnierzem stalowym luznym PE160/DN150 X .
8B . ) ) np. PipeLife

zgrzewanie doczotowe/ potgczenie kotnierzowe (szt. 15)

9 | tacznik rurowo-kotnierzowy RK Multidiameter typ 9104 DN150 (szt. 1) np. Jafar
10| Zwezka dwukoiezowa Zeliwna FFR DN150/DN80 L=16cm (szt. 1) np. Jafar
11| Zwezka dwukotniezowa Zeliwna FFR DN100/DN80 L=12cm (szt. 1) np. Jafar
12| Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa F5 typu 2002 DN150 (szt. 1) np. Jafar

DN150
istniejacy
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Zaktad Projektowo — Ustugowy "EKOPROJEKT”
ul. Legionistéw 10, 36—200 Brzozéw, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e—mail: ekoproj@ks.onet.pl

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

z przytaczami w Brzozowie.

Przedmiot rysunku:

data:

Schemat montazowy hydrantu nadziemnego DN80 | 01. 2012
Projektant: Opracowat: skala:
inz. Jozef Boron mgr inz. Stawomir Neupauer 1:20
Nr rys.

uprawnienia budowlane
instalacyjno — inzynieryjne
GT—8341/53/77

A—649—132{E1
PDK/IS/0566/02

uprawnienia budowlane do projektowania
specjalnos¢ instalacyjna PDK/0138/P00S/09
PDK/IS/0024/10




