
 
 
 

RYS. NR EA/01 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU AUTOMATYKI 

SUW Brzozów – Jakla Wielka 
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Miernik 
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elektrycznych 
(DIRIS A40) 

Moduł 
telemetryczny 
GSM/GPRS 
Cinterion TC65T 
 

Modbus RTU / RS485 

 
WYDZIELONY 

APN 

Użytkownik – PGK Brzozów 

Monitoring (aplikacja wizualizacyjna) 
SUW Brzozów 

z raportowaniem i alarmami 
dostępny z poziomu dowolnej 

przeglądarki internetowej 

Operator 

Sterownik PLC 
SAIA PCD3.M5540 

INTERNET/ Połączenie 
szyfrowane SSL 

Modbus RTU / RS485 

Softstarty 
zaawansowane 
(SMC-FLex  
Allen Bradley) 

  

(Wizualizacja pracy SUW jest 
rozwiązaniem opcjonalnym 
możliwym do zrealizowania na 
dowolnym etapie) 

� pomiar prądu pomp: 
- głębinowych 
- pośrednich 
- dmuchawy 

� pomiar prądu, 
napięć, mocy 
czynnej i biernej 
pobieranej przez 
SUW Brzozów 

S-Net / RS485 

 
S-Net / RS485 

RS232 

Moduł zdalny 
PCD3.T760 

Moduł zdalny 
PCD3.T760 

� Sterowanie  
i kontrola 

przepustnic 
na filtrach 
F1 ÷  F4 

� Sterowanie  
i kontrola 

przepustnic 
na filtrach 
F5 ÷  F8 

Moduł zdalny 
PCD3.T760 

� Sterowanie  
i kontrola 

pompek dozujących 
KmNO4 i PAC 


