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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00. Roboty konstrukcyjne

1.1 WSTEP

LL1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami konstrukcyjnymi projektowanej hali technologicznej Stacji Uzdatniania
Wody w Brzozowie-Jakla Wielka.

1.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategoria: 45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
1.1.3  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matlych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.1.4.1 Roboty ziemne.
¢ zdjecie nadmiaru z catej powierzchni projektowanej hali technologicznej
® wykonanie wykopéw pod stopy fundamentowe oraz podwaliny zelbetowe scian obudowy

* zasypka stop fundamentowych gruntem piaszczystym z zageszczeniem

1.1.4.2 Roboty betonowe i zelbetowe.
® ulozenie podlozy pod stopy fundamentowe z betonu kl. C8/10
* wykonanie stop fundamentowych oraz podwalin z betonu monolitycznego k1. C25/30
* wykonanie scian i faw fundamentowych pod sciany z bloczkéw korytarza ewakuacyjnego
* wykonanie fundamentéw blokowych pod filtry

* wykonanie plyty zelbetowej korytarza ewakuacyjnego

1.1.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe.
® izolacja podeszwy stop fundamentowych dwoma warstwami papy na lepiku
ufozonych na podiozu betonowym
® izolacja powierzchni bocznych stép fundamentowych oraz powierzchni $cian i
podwalin zagl¢bionych w gruncie masg asfaltowg DYSPERBIT
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® izolacja pozioma z dwoch warstw papy na lepiku pod $ciang z bloczkow

1.1.4.4 Roboty murowane.

" wymurowanie $cian korytarza ewakuacyjnego z bloczkéw na zaprawie cementowej

1.1.4.5 Roboty konstrukcyjne

" wykonanie warsztatowe i dostawa na budowg elementow konstrukcji stalowe;j hali,
zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocg malowania

1.1.4.6 Roboty montazowe

* montaz konstrukcji stalowej hali technologiczne;j tj. stupéw, rygli, platwi i stezen
= zakup i montaz ptyt warstwowych RUUKKI $ciennych i dachowych
" montaz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

1.1.4.6 Roboty tynkowe
* otynkowanie $cian korytarza ewakuacyjnego

1.1.4.7 Stolarka drzwiowa
* montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych

1.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, obowigzujacymi normami oraz ST-00.

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.
Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
Jjego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang

fc.cube w MPa préby walcowej i prostopadtoscienne;.

Prety zbrojeniowe- prety ze stali klas AO+AIIIN o wiasciwosciach okreslonych wg PN-82/H-
93215, PN-ISO 6935-1+2.

Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu , wody.
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1.1.6 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja -
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.

1.2.1 Roboty ziemne
* grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad
* grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy

" grunty piaszczyste zakupione i dowozone z poza Placu Budowy na zasypki

UWAGA OGOLNA :
Do wykonania robét stosowaé materialy odpowiadajace wymaganiom normy BN-72/8932-01. -

1.2.2 Roboty betonowe i Zelbetowe

®* beton konstrukcyjny wg PN-EN-206-1:2003

* beton podtoze wg j.w.

= stal zbrojeniowa AIIIH wg PN-89/H-84023 powinna by¢ dostarczona z atestem
hutniczym

= kruszywo wg PN-86/B-06712

® cement wg PN-B-19701

* woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

1.2.3 Roboty izolacyjne

* papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617 otrzymana z tektury filcowej nasyconej
masg asfaltowa bez powloki i posypki
* lepik na zimno DYSPERBIT wg BN-91/6753-14

1.2.4 Roboty murarskie

= bloczki Porotherm
" zaprawa cementowa z dodatkiem mleka wapiennego marki 5

1.2.5 Roboty konstrukeyjne

* elementy konstrukcyjne spawane z profili walcowanych ze stali St3SX
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1.2.6 Roboty montazowe

* gotowe elementy stalowe wykonane w warsztacie oraz Sruby
" plyty warstwowe RUUKKI

1.2.7 Roboty tynkowe

* piasek do zapraw

® cement portlandzki kl. B2,5 workowany
® ciasto wapienne

* wapno suchogaszone

1.2.8 Stolarka drzwiowa

" gotowe drzwi stalowe ocieplone

1.3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

1.3.1 Roboty ziemne

= koparka
® niwelator
= lopaty

1.3.2 Roboty betonowe i zelbetowe
* dzwig samojezdny do montazu szalunkéw
* pompa do podawania mieszanki betonowe;j
= wibrator wgtebny

" sprzet do cigcia i gigcia zbrojenia

1.3.3 Roboty izolacyjne
® samochdd skrzyniowy 5,0 T

" mieszanka do zapraw

1.3.4 Roboty murowane

* samochdd skrzyniowy 5,0 t
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« mieszanka do zapraw

« micszadto elektryczne

1.3.5 Roboty Konstrukceyjne i montazowe
«  dzwig samojezdny do montazu Kkonstrukcji stalowej i ptyt obudowy

«  Kklucz do $rub

= spawarka elektryczna

1.3.6 Roboty tynkarskie

= mieszadlo elektryczne
= samoch6d skrzyniowy 5,0T

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Roboty ziemne
»  samochod samowytadowezy 50T

1.42 Roboty betonowe i zelbetowe

= betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej
»  samochod skrzyniowy do transportu zbrojenia i szalunkow

1.4.3 Roboty izolacyjne

= samochdd skrzyniowy 5,0T
1.4.4 Roboty murowane

= samochéd skrzyniowy 5,0T

1.4.5 Roboty konstrukcyjne i montazowe

= samochdd skrzyniowy 5,0T
» przyczepa do transportu elementow konstrukcji stalowej

1.4.6 Roboty tynkowe
= samochdd skrzyniowy
1.5 WYKONANIE ROBOT

Wy.konawca jest odpo“.'iedzialny za jakosé wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
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1.5.1 Roboty ziemne

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjnym, wyznaczaniu
budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, zabezpieczenie
istniejacych przewod6éw podziemnych)

* wykop i odktad urobku, wywéz nadmiaru

= zasypka i zaggszczenie gruntu

* odspojenie humusu oraz rozscielenie

1.5.2 Roboty betonowe i zelbetowe

* prace geodezyjne, sprawdzenie pozioméw i pionéw uktadania podtoza

* dostarczenie na budowe niezbednych materiatow i sprz¢tu budowlanego

* wykonanie szalunkéw, ulozenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukeji
tj. stop fundamentowych, podwalin, stropu wraz z korytarzem ewakuacyjnym

= pielggnacja betonu

Wytyczne wykonania mieszanki betonowej

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-
10042 a klasy, gatunki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Uk}ad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Nie mozna
wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej. Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w
wytworniach stacjonarnych. Sktad mieszanki ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i
cementu, po czym opracowuje si¢ roboczo recepte jej wykonania.

Wszystkie sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo przy statym dozorze. Dopuszczalne
odchylenia w doktadnosci dozowania w % cigzarowo WYynosza:

- cement, woda, domieszki + 2%

- kruszywo *3%

Najmniejsza dopuszczalna ilo$é cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsza od
300 kG/m3. Inne wymagania dotyczace whasciwosci skladnikéw oraz wlasciwosci i badanie
mieszanki betonowe;j i betonu wg PN-B-06250.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ takimi srodkami aby jednorodnogé
mieszanki mogta by¢ zachowana. Beton uktadaé zaggszczajac wibratorem wglebnym.
Sposob pielegnacji swiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia.
Niezmiennym warunkiem pielegnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciagu 7 dni.

1.5.3 Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
* podtoza pod wykonanie izolacji sg suche, wolne od zanieczyszczen, ziaren piasku.
* kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatura jest nie nizsza niz +5°C
* do izolacji nalezy uzywaé materiatéw z atestem technicznym (dotyczy lepikéw,
materiatdw papowych).

1.5.4 Roboty murarskie

Roboty murarskie nalezy wykonywaé z bloczkéw Porotherm. Powinny byé wykonane
zgodnie dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm. Bloczki uktada si¢
zgodnie prawidtami obowigzujacymi przy murach. Powinna by¢ zachowana grubosé i
wypelnienie spoin oraz prawidlowosé¢ wykonania powierzchni i prostoliniowos¢ krawedzi.

111

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brzozowie-Jakla Wielka



Specyfikacje Techniczne
ST-04.00. Roboty konstrukcyjne

1.5.5 Roboty Konstrukcyjne i montazowe =

* konstrukcje stalowa montowaé Wg opracowania projektu montazu

" montaz przy pomocy dZzwigu na przygotowanych stopach fundamentowych,
potaczenia Srubowe

* weryfikacja konstrukcji a szczegdlnie 2g0dnos¢ z ptaszczyzna pozioma i pionowg

* Wykonanie zakotwienia stupéw na stopach fundamentowych, wykonanie podlewki
cementowe;j pod stopy shupow

" montaz obudowy scian i stropodachu z plyt warstwowych RUUKKI przy pomocy
tacznikow samogwintujacych

1.5.6 Roboty tynkowe

Tynki nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-B-10100.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z
substancji ttustych. Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza zwilzy¢ woda. Wykonanie
tynkéw powinno odbywaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Roboty ziemne

sprawdzenie rz¢dnych wykopow

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanie woda opadowa

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego w tym jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okresleniami w dokumentacji

1.6.2 Roboty betonowe i zelbetowe

* Przedmiotem kontroli jakosciowej w trakcie robét bedzie badanie zgodnosci
wykonania robét i uzytych materiatow z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
techniczng i Poleceniami Inspektora

* Kontrolg robé6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robét
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

1.6.3 Roboty izolacyjne

Podlega ocenie w trakcie wykonywania robot:
" przygotowanie podiozy, suchosé, czystosé
* warunki pogodowe
® jakos¢ materiatow
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
* aprobaty techniczne i atesty zabudowanych materiatow

1.6.4 Roboty murarskie

W szczegolnosei podlega sprawdzeniu:
" zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa
* zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
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* grubos¢ muréw, grubos¢ spoin i ich wypetnienie
= pionowos¢ powierzchni i krawedzi

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot ziemnych jest:
*  robot ziemnych - m’
*  robot betonowych i zelbetowych — m®
= robét izolacyjnych — m’
*  robdt murarskich — m? wymurowanych elementow
® rob6t montazowych konstrukeji stalowych Kg a dla obudowy m?2

= robot tynkarskich - m?

1.8 ODBIOR ROBOT

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy, Dokumentacja
Projektowa oraz obowiazujacymi normami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
W trakcie odbioru nalezy:
® sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagai projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do
Robot, wynikéw pomiaréw i badan,

*  sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
= sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
= dokonac¢ szczegdtowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w uzgodnionym terminie.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi protokél odbioru robdt oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawca.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

"  prace przygotowawcze z pomiarami,

* kompletny zakres rob6t podany w 1.1.4,
® zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
* wykonanie badan i pomiaréw.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-BN-206-1:2003
PN-B-10100
PN-B-66200
PN-B-24620
PN-B-10260
PN-B-27617

Beton zwykly

Roboty betonowe, zelbetowe.

Beton

Roboty tynkowe. Wymagania i badania

Konstrukgje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa na tekturze

Instrukcje techniczne producentoéw materialow.
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