Specyfikacje Techniczne
ST-01-00. Roboty budowlane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA T'ECHNICZNA
ST — 01.03 RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

3.1 Wstep

3.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pokrycia daszku nad drzwiami wejsciowymi.

3.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod 45 450 000 -6

3.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z

przebudowa stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkiej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doéwiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z

robotami zwiazanymi z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej powlekanej powltoka poliestrowa grubosci 0,55 mm

- rynny i rury spustowe z pcv

- pokrycie daszkéw nad drzwiami wejéciowymi blacha stalowa powlekana
3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

3.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST, ksiazka przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w
ST 00.00 Wymagania Ogolne.
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3.2.2 Materialy

Materialy nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows - opisem technicznym i rysunkami.

- Rynny i rury spustowe z PCV
- blacha stalowa ptaska powlekana powloka poliestrowa grubosci 0,55 mm

3.3 SPRZET

3.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

3.3.2 Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystaé z :
-elektronarzedzi
-rusztowan

Sprzg¢t np. :

— Wyciag przyscienny

~ Zuraw samochodowy

— Rusztowania

- Elektronarzedzia , inny sprzet .

3.4 TRANSPORT
3.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne

3.4.2 Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi  srodkami transportu  w odpowiedni  sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy
unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

-przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,

-przekroczenia punktu rosy,

-skladowania na wilgotnym podiozu,

-transportowania lub skfadowania materiahu na wilgotnych paletach,

-zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne

3.5.2 Wykonanie robét blacharskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu
surowego.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci wykonywania dylatacji.

3.5.3 Montaz systemowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta:
Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytow. Na odwadnianej $cianie do elementu stalego
wg rysunkéw szczegétowych zamocowaé szyng rynnowa wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby
dhuzsze ramig bylo na dole. W zaleznogci od wymagan

uchwyt rynnowy wiozy¢ otwarta strong zacisku ukosnie i nacisnieciem zatrzasnag.
Uwzgledni¢ odpowiedni spadek.

Obrébki oraz parapety nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm .
Obrobki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15°C . Robé6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach .
Parapety zewnetrzne powinny by¢ montowane na wykonanym spadku z Zaprawy cementowej zatartej na
ostro i potozonej warstwie filii PE . Do zamocowania parapetu uzywac kotkow rozporowych z kofpakiem
W rozstawie nie wigkszym niz 40 cm . Na brzegach podokiennika zamontowaé zaslepki .
Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiadaé Wwymaganiom
podanym w PN-EN 6:1999

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1 Ogélne zasady kontroli Jjakosci robét

Ogolne zasady kontroli Jjakosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne
Jako$¢ wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN ISO grupy 9000.
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz muszg
posiada¢ $wiadectwa jakosci.

9.6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwo$é oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badar materiatlow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

3.6.3 Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- jakosci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidtowosci potaczen , uszczelnien , obrébek ,

- sprawdzenie spadkow rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian ,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

- inne, zgodnie z warunkami og6lnymi . =

3.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne

Jednostka obmiarowa obrobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez

uwzgledniania zakiadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajace oblicza si¢ w
metrach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach, przyjmujac dla rynien ich dhugo$¢ po zewngtrznej krawedzi,
a dla rur spustowych — najwigksza diugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej
braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogélne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne o

3.8.2 Odbiér robét

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

-wymiarow

-rozstawu i wykonania rynien

-potaczen ich poszczegéinych odcinkéw i przy rurach spustowych

-rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego

-usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziome; i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia
-spadku i szczelnosci rynien

-zbierania wody deszczowej z polaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie

przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
-wymiarow
-rozstawu i wykonania rur spustowych
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-pofaczen ich w zlaczach pionowych i poziomych
-szczelnosci

-umocowania ich w uchwytach

-prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

-oceng wynikow badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgcji,

- wykonanie zakresu robé6t zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

3.10 Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej pcv i drzwiowej — stalowej (wewngtrznej i zewngtrznej).
4.1.2 Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie montazu stolarki — kod CPV 45420000-7
4.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudowa stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkiej.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzg¢dnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bgda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

4.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem stolarki okiennej z PCV, drzwi stalowych oraz z montazem parapetow
zewngtrznych i wewngtrznych.
4.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogélne
4.1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2 Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00

Wymagania Ogdlne.

Materiaty:

— okna z PCV (uchylno — rozwieralne, state i uchylne) z szybami zespolonymi, jedna sztuka o
odpornosci EI30

— drzwi zewngtrzne stalowe antywlamaniowe kl. “B” Skrzydto gr. ~ 50 mm wykonane jest z
najwyzszej jakosci blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem lub farba proszkowa,
wypetnione piang poliuretanowa, z krata stalowa, wyposazone w zamek listwowy kl. “C” oraz
niezalezny gérny zamek, wzmocnione zawiasy trzyczgsciowe, 3 state bolce antywywazeniowe od
strony zawiasowej oraz uszczelke. Oscieznica TR (tzw. peina), wykonang z blachy stalowej gr.
1,5 mm, malowang farba proszkowa podktadowa wyposazona w uszczelke, dyble mocujace i
zaslepki do dybli oraz progi ze stali nierdzewnej P12 i dla drzwi otwieranych do wewnatrz
pomieszczenia prég P12 PLUS; wszystkie progi wyposazone sg w uszczelke, kotki i inne dodatki
do fatwego montazu. Drzwi jednoskrzydtowe, jedna sztuka o odpornosci EI30

— drzwi wewnetrzne stalowe, nieocieplone z oscieznicami, jednoskrzydtowe, jedna sztuka o
odpornosci EI30
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— parapety wewnetrzne z pcv
—  parapety zewngtrzne z blachy parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym lub
ocynkowane

4.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajacego wymaganiom bhp. Wszystkie
rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

4.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00. Wymagania Ogélne. Stolarka okienna i
drzwiowa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

4.5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej uwzglgdniajacy wszystkie warunki , w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie o$cieznicy pod katem mozliwosci prawidlowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie doktadnosci wymiarowej otworow

- wstawienie stolarki w otwory na podktadkach lub listwach

- osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwiace,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelni¢ styk oscieza z o$cieznicg pianka montazowa,

- po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawe cementowa ze spadkiem

na zewnetrz $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
oscieznicy, zamontowac podokienniki,

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet oraz ewentualnie wyregulowaé

- wykonaé obrobke murarska (zatarcie na gtadko ze szpachlowaniem)

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa , z przedmiarem
rob6t, opisem , instrukcjami technicznymi producentow , obowigzujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

4.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robot szczegoélnie powinno by¢
ocenianie:

- Rozmieszczenie punktow mocowania stolarki z godnie z instrukcjg producenta,

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowe;,

- Zgodnos¢ wymiarow stolarki,
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- Jakos¢ materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- Prawidlowos$¢ wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych
wymaganych projektem,

- Sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnosé okug,

- Sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogéw przenikalnosci ciepta i uszkodzen
mechanicznych,

- zgodno$¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne. Jednostka obmiarowa robot
: 2,
jestm

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci_z ksigzki przedmiaru robét .

4.8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
4.8.1 Odbior materialéw
Odbiér okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po
ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna)
4.8.2 Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Odbiér okien, drzwi i ich montaz powinien obejmowaé wydzielone fazy rob6t montazowych, odbiér
powinien obejmowaé:
- sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu;
- sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworéw lub

Scianami;
- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych;
- prawidiowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;
- inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzié¢ protokoét.
4.8.3 Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy robét obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z umows oraz niniejsza specyfikacja; sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow w/w;
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow
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odbioru materiatow;
- sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien i drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
nie petnych whasciwosci techniczno-uzytkowych.

4.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robat.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji

- wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.5.

- wykonanie badan i pomiarow

4.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.05 TYNKI WEWNETRZNE

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
uzupenienia tynkéw wewngtrznych

5.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie wykonania robot tynkarskich — kod CPV 45111100-9
5.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z przebudows stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkiej.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

5.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z uzupetnieniem (naprawa) tynkow wewnetrznych oraz polozeniem nowych tynkéw na
$cianach.
5.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogélne
5.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00
1.2.1 Cement — wg PN-B-19701:1997

1.2.2 Wapno — wg PN-B-30020:1999

1.2.3 Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

1.2.4 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

5.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu
dowolnego typu sprzet odpowiedniego dla danego rodzaju robét np.:
- mieszarka do zapraw
- betoniarka wolnospadowa
- - przenosne zbiorniki na wode

5.4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00. Wymagania Ogélne.
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Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport
cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08 obowiazujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

5.5. Wykonanie robét

5.5.1. Roboty przygotowawcze

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetione zaprawa na glebokos¢ 10-15
mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do
tynkowania wyskroba¢ je na tg glebokos¢ albo zastosowaé inne $rodki zapewniajace trwatg
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze
oczyscei¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.

5.5.2. Wykonanie tynkéw

Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorig tynku. Przed rozpoczgciem robot
tynkowych powinny by¢ ukoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i
drzwiowe.

- podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku.

- tynk na catej powierzchni powinien by¢ scile zwiazany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegaé na catej
powierzchni.

- tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

5.6 Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Kontrola jakosci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢é potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techni-
czna). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga byé dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

¢) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo byé wpisywane do dzien-

nika budowy.
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5.7.0bmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne. Jednostka obmiaru jest 1m?

wykonanych tynkéw. Ilo$é jednostek obmiarowych stanowig ilo$ciz ksiazki przedmiaru robét .

5.8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét do ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-stanu podtoza,

-jakosci zastosowanych materiatow,

-jakosci wytworzonej zaprawy,

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koficowe tynkow nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu tych robét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

-zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

-certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

prawidlowosci przygotowania poditozy,

-przyczepnosci tynku do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,

-prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykoniczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbior gotowych tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem

, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze

dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie

powinien by¢ przyjety.
Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé si¢ do informacji zawartych w niniejsze;j
Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach » Aprobatach Technicznych |,
literaturze technicznej , instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placowki naukowe
oraz instrukcjach stosowania poszczegblnych wyrobow budowlanych.

5.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Platnosé nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

5.10. Przepisy zwiazane

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.06 ROBOTY MALARSKIE

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z malowaniem $cian wewngtrznych oraz sufitow.

6.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie wykonania robot malarskich — kod CPV 45440000 — 3
6.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudowg stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkie;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robdt i konstrukceji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

6.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z malowaniem tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych farba emulsyjna.
6.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogélne
6.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00.00 Wymagania Ogélne.

- farba emulsyjna wewngtrzna

- emulsja gruntujaca

6.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub
aparatow natryskowych. Wszystkie rodzaje sprz¢tu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

6.4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00. Wymagania Ogodlne.
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6.5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢
powierzchnig przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastgpnie nalezy
powierzchnig zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza:
- Gruntowanie podtozy $cian,
- Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- Malowanie tynkéw wewngetrznych
- usunigcie foli
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, w szczegdlnosci

- po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod ok}adziny podtogowe

- po usunigciu z pomieszczenia gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac¢:
- po bialym montazu
- po utozeniu posadzek.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 stopni C. oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane , a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.
Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie , réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢ , usunaé lub zeszlifowaé. Podloza powinny by¢ dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace si¢ , bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien , czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza
niz 3 % masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farb¢ mozna nanosi¢ za pomocg pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze
przez uzupetnienie ubytkéw, nastgpnie zmy¢ cala powierzchnie wodnym roztworem s$rodka
dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania
farbg rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farba o lepkosci
handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. . Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza ni + 5 stopni C. i nie wyzsza niz +30 stopni C.
Zbyt niska temperatura moze spowodowac spekania powloki.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Jednostka obmiarowsg
robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksigzki_przedmiaru robét .

6.8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora ( Inspektorow )
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw
materialow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w niniejszej
Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach , Aprobatach Technicznych,
literaturze technicznej , instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placéwki naukowe
oraz instrukcjach stosowania poszczegélnych wyrobéw budowlanych.

6.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

6.10. Przepisy zwigzane

PN-93/C — 89440 Farby emulsyjne do wymalowan wew. budynkéw . Minimalne wymagania
techniczne.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.07 ROBOTY WYKLADZINOWE SCIENNE I POSADZKI

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa Wwymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robdt w zakresie wyktadzin sciennych i posadzkowych.
7.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwieri (CPVY)
Roboty w zakresie wykonania robot posadzkowych kod CPV 45440000 — 0
7.1.3 Zakres stosowania ST —~
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudowg stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkie;j.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku —
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;. 5
7.1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniej szej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z wykonaniem posadzek oraz wykonczeniem $cian, w szczegolnosci
— wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z mas samopoziomujacych za zagruntowaniem
podtoza
— ulozenie ptytek gresowych na posadzkach
— ulozenie ptytek ceramicznych na $cianach
7.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogélne
7.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. —

7.2 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogélne
samopoziomujace podkiady podtogowe
— plytki Scienne ceramiczne glazurowane gat I, w kolorze biatym lub biato-szarym (melanz) —
ustali¢ z uzytkownikiem
plytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe 5 kl. $cieralnosci, gat I, w kolorze szarym
—  plytki gresowe posadzkowe chemoodporne 5 kl. Scieralnosci, gat I, w kolorze szarym
— zaprawy klejowe oraz fugowe
— piasek do zapraw
— cement portlandzki kl 32,5 workowany
— wapno hydratyzowane workowane
— listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej
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7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci Wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Walki, pedzle,

- Kielnia, packa zgbata,

- Narzedzia do przecinania phytek,

- Laty, poziomice,

- Packa do fugowania, packa gabkowa,

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych

7.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00. Wymagania Ogélne. Przewozony fadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

7.5. Wykonanie robét

7.5.1 Warunki przystapienia do robét. Roboty przygotowawcze

-Roboty nalezy wykonywa¢ po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkéw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych ).

-Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejow, zathuszczen i luznych elementow.

-Temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz 5° C,
-Materiaty powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o Wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,
-W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podioza.
-Wilgotnosé podktadu nie moze przekraczaé 3%.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie oczysci¢ podtoze.

7.5.2 Gruntowanie i wylewanie mas
Po oczyszczeniu podtoza nalezy dobraé odpowiedni grunt, w zaleznosci od jego rodzaju
(podtoze nasiakliwe, nienasiakliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytéw na powierzchni
oraz poprawa przyczepnosci. Grunt nalezy rozprowadzi¢ watkiem Po uplywie okreslonego
czasu schnigcia (rodzaj gruntu) nalezy przystapi¢ do wylewania masy niwelujacej. W
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia zastodowagé odpowiedni rodzaj masy. Grubosé
masy szpachlowej powinna wynosié¢ min. 4 mm. Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na podtozu i
odpowietrzy¢ specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnigciu wyszlifowaé
powierzchnig, celem pozbycia si¢ tzw. , mleczka cementowego”.
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7.5.3. Ukladanie plytek

Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem
posadzki. Ukladanie zacza¢ od czgsci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W
dylatacjach zamontowa¢ nalezy listwy dylatacyjne.
Przygotowanie zaprawy:
zaprawg przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody
(w proporcji 0,21+0,24 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ t¢ najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem.
Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
zaprawg nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe z dodatkiem EMULSJI
ELASTYCZNEJ ATLAS, suchg mieszanke nalezy wsypaé do wodnego roztworu emulsji,
sporzadzonego zgodnie z instrukcjg znajdujaca si¢ na jej opakowaniu. Dalsze czynnosci nalezy
wykona¢ tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 2 godzin.
Spos6b uzycia zaprawy:
Zaprawg klejowa (np. Atlas) stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania phytek.
Nalezy nanies¢ ja na przygotowane podloze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rOwnomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie
nalezy jednorazowo nakfadac¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz po
rozprowadzeniu zachowuje swoje whasciwosci klejace przez okoto 1030 minut (w zaleznosci
od parametréw podfoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
plytek, zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnigciu palcow reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy
palce sg czyste, nalezy usuna¢ stara warstwe kleju i naniesé nowa. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisnaé ja do podtoza. llogé zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna byc tak dobrana, aby po docisnigciu ptytki powierzchnia jej
styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni plytki). W
przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca
si¢, aby powierzchnia sklejenia byla calkowita. Czas korygowania potozenia plytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktfadziny, to w
trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwaé nadmiar zaprawy klejace;j,
pojawiajacej si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wezesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni. Nie nalezy
moczy¢ plytek przed klejeniem!
7.5.3 Spoinowanie.
Przygotowanie ptytek do fugowania:
Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna byé jednakowej glebokosci,
dlatego w trakcie ukfadania ptytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy
klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej
do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do
fugowania powierzchnig ptytek nalezy oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same
spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy
klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chionne ptytki
(np. z marmuru) moga ulega¢ przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym
spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku
spoiny.
Przygotowanie zaprawy:
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zaprawg przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tq mozna wykona¢ recznie badz mechanicznie.
Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Tak
przygotowang zaprawg nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

Sposéb uzycia fugi:

zaprawg wprowadza sig gigboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni.
Wykonuje sig je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka.
Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda moze powodowa¢é wyplukiwanie pigment6w i
wymywanie $wiezej fugi. W koficowym etapie prac pielggnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ plytek
"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wecierania suchej
zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywaé $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu,
po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia niewielkich réznic w
kolorze zaleca si¢ w danym miejscu stosowaé zaprawg o tej samej dacie i numerze zasypu.
Fugg nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez
pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie
temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotnosé powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych
uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilogci wody do przygotowania zaprawy moze
prowadzi¢ do pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Réznice w glebokosci
spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wezesne zmywanie oktadziny mogg powodowaé
powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W spoinach
znajdujacych si¢ w miejscach szczegdlnych okladziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne,
dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizéwki ATLAS lub
wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem SOUDAL. W celu ograniczenia
nasigkliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po jej catkowitym
wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego ATLAS DELFIN.

7.6 Kontrola jakos$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatow, sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegblne etapy robét winny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczyna¢ kolejnych etapéw robot bez
zezwolenia Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegaja:
- wichrowatos¢ powierzchni licowej do 1,5 mm
- odchylki naroznikéw do 1,0 mm
- odchylki od prostoliniowosci krawedzi +- 0,5 mm/m
- sprawdzenie powierzchni okladziny — odchytki max. 2,00 mm na facie 2,00 m
- 0gdlne wizualne oceny wykonanych robét,
- wypelnienie spoin zaprawa fugowa,
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7.7.0bmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Jednostka obmiaru jest Im2

oraz mb elementéw robét. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilosci robot wg przedmiaru

inwestorskiego. Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowis ilosci z ksigzki przedmiaru robét .

7.8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne.
Odbiorowi podlega:
—  zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru
Odbidr czgsciowy robot oraz robot ulegajacych zakryciu, podstawe odbioru stanowia:
— pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
Odbidr koncowy robo6t odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

7.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

7.10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Plyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN 176 Plyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matlej nasigkliwosci wodnej

(E<3%, E=3%),

- PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,

- PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne - warunki odbioru,

- PN-EN ISO 10545-2 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie wymiaréw, spr. Powierzchni,

- PN-EN ISO 10545-3 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie nasigkliwosci wodne;j,

- PN-EN ISO 10545-4 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,
PN-EN ISO 10545-6 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na $cieranie,

- PN-EN ISO 10545-8 Plyty i ptytki ceramiczne -oznaczanie cieplnej rozszerzalnoscei liniowe;j,

- PN-EN ISO 10545-9 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na szok termiczny,

- PN-EN ISO 10545-13 Plyty i plytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

- PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHN’ICZNA
ST -01.08 OPASKA ODWADNIAJACA WOKOL BUDYNKU

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem opaski odwadniajacej wokét budynku

8.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie wykonania opaski odwadniajacej — kod CPV 45233300-2
8.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwiazanych z przebudows stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkie;j.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

8.1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem opaski odwadniajacej. W szczegblnosci obejmuja:

- wykonanie wykopu

- ulozenie obrzeza chodnikowego

- wykonanie podtoza klincowego

- wypetnienie z otoczakéw lub kostki brukowej na podsypce piaskowej

- rozebranie wokot budynku istniejacego nawierzchni betonowe;j
8.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Wymagania Ogé6lne
8.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania Og6lne
Wprowadzenie jakichkolwiek odstegpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

8.2 Materiaty

- betonowe obrzeze chodnikowe
- otoczaki lub kostka brukowa na podsypce piaskowej
- podbudowa z klifica

8.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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8.4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00 Wymagania Ogélne. Do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich $rodkéw transportu jak:
¢ samochéd skrzyniowy;
® przyczepa skrzyniowa;
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

8.5. Wykonanie robét

8.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet do rozbiorki i usuwania materiatow z rozbiorki,
zaznajomi¢ zatoge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscia robot.
Przejazdy i przejscia w zasiegu robét rozbiérkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb.

8.5.2. Wykopy
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, Wwymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalezé w zasiggu prowadzonych robét.
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ pracg i ustala z wiasciwa, Jednostka zarzadzajaca dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia
si¢ osobg nadzorujaca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
W miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakofczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplyw6w atmosferycznych,
szczegollnie w okresie Jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20
cm, starannie je zaggszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢
zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci.
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8.5.3 Kruszywo.
Po uwatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie w

celu zaklinowania kruszywa grubego. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna

by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé

warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé.

8.6 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

8.7.0bmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne. Jednostka obmiarowa jest m® (metr

kwadratowy) wykonanej nawierzchni

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksigzki przedmiaru roboét .

8.8.0dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania Ogodlne.

8.9.Podstawa ptatnosci

Ogoélne zasady platnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocenga jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

8.10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszcezenia gruntow.
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