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Specyfikacje Techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianymi do wykonania w ramach rob6t remontowych.
1.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie rozbiorek — kod CPV 45111220-6
1.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwiazanych z przebudowa stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkie;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z rozbiorkami. W szczegblnosci obejmuja:

- roboty rozbiérkowe zwigzane ze zmiang pokrycia dachu

- roboty rozbiérkowe fundamentow, stopni wewngtrznych
1.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniej szej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogolne
1.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Miejsce wywozu materialow rozbiorkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem
nadzoru. Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowg w
zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.2 Materiaty
Materiaty nie wystgpuja.

1.3 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Sprzgt budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét rozbiérkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
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tom

mioty rgczne

mioty udarowe

przecinak

opaty

wiadra

taczki do wywozu gruzu
rynny do spuszczania gruzu

1.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.00. Wymagania Ogolne. Do transportu proponuje
si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

samochdd skrzyniowy;
przyczepa skrzyniowa;
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzgt do rozbiorki i usuwania z budynku
materialow z rozbiorki, zaznajomic zatogg z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscig robot.
Przejazdy i przejscia w zasiggu robot rozbiorkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob.

1.5.2. Roboty rozbiérkowe

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
- roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 1.3.
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym
- elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadéw $niegu lub silnych wiatrow
- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- ze $cian tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie dokonaé rozbidrki,

przy uzyciu mlotéw recznych, udarowych, przecinakow. Przy pracy stosuje si¢ lekkie,
przestawne rusztowanie, a caly material i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwaé¢ w dot.
Materiat z demontazu w ilo$ci /zgodnie z przedmiarem/ m®, nalezy wywiez¢.

1.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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1.7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Jednostka obmiarowa jest m® (metr
szescienny) wyburzonych obiektow budowlanych.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksigzki przedmiaru robét .

1.8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych do rozbiérki.

1.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena robdt obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
wyburzenia(czesciowe);
segregacja usunigtego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku:
montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;
usuwanie z budynku demontowanych elementow;
zabezpieczenie otworéw okiennych ;
zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;
skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku;
transport demontowanych elementéw na wysypisko;
oplata za skfadowanie;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

1.10. Przepisy zwigzane

®  Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych-Rozporzadzenie
Min. Bud. I Przemystu Mat. Bud. Z dn. 28.03.1972 r./ Dz. U. NR 13.,poz 93 z pozniejszymi
zmianami/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.02 OCIEPLENIE I TYNKOWANIE ELEWACJI

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych styropianem wraz wyprawg elewacyjng z tynku na
bazie zywicy silikonowej na siatce wraz z dociepleniem osciezy otworéw okiennych i drzwiowych
warstwa styropianu.
2.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie remontu elewacji — kod CPV 45453000-7
2.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
zwiazanych z przebudows stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkie;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzg¢dnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.1.4 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem wykonania jest przeprowadzenie niezbgdnych robot budowlanych zwigzanych z :
-dociepleniem $cian zewngtrznych warstwg styropianu gr.10cm wraz wyprawg elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego o grubosci ziarna do 2,5 mm,;
-docieplenie o$ciezy otworéw okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. 2cm wraz z wyprawa
elewacyjng z tynku cienkowarstwowego o grubosci ziarna do 2,5 mm,;
2.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogdélne
2.1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Materialy

2.2.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00

2.2.2 Plyty styropianowe samogasnace EPS-80-036(FS-15 wg poprzedniej normy ). Piyty o
formacie 1000x500 gr.100mm, powinny posiadac strukture zwartg , spoistg , powierzchnie szorstkg a
krawedzie proste bez uszkodzen.

EPS EN 13163 t2-L2-W2-S2-P4-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK ) ;

L2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm
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W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm

T2 tolerancja grubosci +1 mm

P4 tolerancja ptaskosci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatnosci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa

DS(70) Stabilnos¢ wymiar6w w 70° przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilnos¢ wymiarow w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,50% wilg.)
przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymato$¢ na rozciaganie > 100 kPa

2.2.3 Klej uniwersalny do przyklejania plyt styropianowych do podiozy oraz tworzenia wraz z siatkg
7 wiékna szklanego warstwy zbrojacej .

Wystgpuje w postaci suchej mieszanki . Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje
producent.

2.2.4 Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej , powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m2 .

Najmniejsza wielko$¢ oczek 4 x 45mmlub4 x5 mm.

Siatka powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm sita nie mniejsza niz
1250 N.

2.2.5 Preparat gruntujacy - pod farby i tynki akrylowe i silikonowe stuzacy do gruntowania podtozy
przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw akrylowych i mineralnych . Stosuje si¢ go do
gruntowania wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wiazac z podtozem wzmacnia je powierzchniowo oraz
poprawia przyczepnos¢ tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz redukuje pylistos¢
podioza. Zabezpiecza gruntowang powierzchnig przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Utatwia prace podczas naktadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

2.2.6 Cienkowarstwowy tynk akrylowy - wypraw tynkarskich o fakturze 1.5 mm ziarna —(baranek)
tworzy trwata zewngtrzng warstwe $ciany o przepuszczalnosci pary wodnej i wysokiej odpornosci na
dziatanie warunkéw atmosferycznych .

Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwale
nie zmywajace si¢ kolory .

Tynki wykonane z mas zywicznych klasyfikowane sg jako trudno zapalne, nierozprzestrzeniajace
ognia , odporne na dziatanie wody .

Masa tynkarska akrylowa powinna zawiera¢ $rodki przeciw grzybom i plesniom .

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu akceptacji
przez Inwestora.

2.2.7 Laczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych .Eaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego , proste lub z poszerzong strefa rozporowa o dfugosci 18 cm , fi 8 lub 10 mm( zaleca si¢
stosowanie $rednicy 10 mm ) oraz $rednicy talerzyka 60 mm .Przewidywane zuzycie kotkow na 1 m2
$ciany to 4 — 8 sztuk.

2.2.8 Profile aluminiowe

Zostana zastosowane listwy cokotowe( startowe ) do wykonania dolnych krawedzi docieplenia oraz
profile naroznikowe z siatka .

2.2.9 Tasma uszczelniajaca
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Uszczelka rozprgzna wodochronna jednostronnie klejona o grubosci 5 mm ,zabezpieczajaca
oscieznicg okienna przed dostawaniem sig wilgoci poprzez wielokrotne powigkszanie swej objetosci.
Alternatywnym rozwigzaniem uszczelnienia oscieznicy okiennej jest profil PCV na gabce
samoprzylepnej dostepny w systemach ocieplenia lub kit silikonowy trwaleplastyczny.

2.2.10 Kit silikonowy trwaleplastyczny przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrébkach blacharskich itp.

Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka plastycznosé.
Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza si¢ zastosowanie kitu bezbarwnego .

2.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne. Sprzgt budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci Wwymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wykonywania rob6t dociepleniowych scian budynku nalezy zastosowa¢ rusztowania rurowe z
pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnym, z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronng
odgromieniem .

Prace nalezy wykonywac przy uzyciu lekkich narzgdzi elektrycznych i pneumatycznych.

2.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00. Wymagania Ogolne. ~ Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot.Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
e samochod skrzyniowy;
e przyczepa skrzyniowa;

2.5. Wykonanie robét

2.5.1 Przyklejanie plyt . Przygotowanie podtoza.

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podioza.

Przed przystapieniem do zakfadania phyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. Plyty nalezy
przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnosé do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw,
tynkow i betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,,Ghuche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetnié zaprawa cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej
przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomocg myjek ci$nieniowych. Stare, nie
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem
umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawié do catkowitego wyschnigcia. Stare podtoza nalezy
zagruntowac preparatem i pozostawié¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.Do odmierzonej
ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawg i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.Gotowa zaprawe nalezy nakladaé kielnig po obwodzie plyty
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pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ plyte do
$ciany i docisnaé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnigciu plyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
nakiadac na plyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowaé
Scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw
powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m>.

Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac woda, a stwardniale mozna usuwagé tylko mechanicznie.

Prace prowadzié¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot
oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

2.5.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg masg i mieszaé za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania Jjednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac na
powierzchni phyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na
Swieza zaprawe nakladaé siatk¢ z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a
nastepnie nanosic¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by
siatka przestata byé widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywagé woda, stwardniate mozna
usung¢ tylko mechanicznie.

2.5.3 Preparat gruntujacy - podkiad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte preparatem gruntuj acym muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: thuszezy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o
stabej wytrzymatosci trzeba usungg. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Preparat nalezy naktada¢
pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie.

2.5.4 Tynk

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 1.5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjna
barwiong w masie, w systemach ociepleri budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem piyt
styropianowych lub fasadowych plyt z welny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzone;j ilogci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5.0 do 6.0 litra wody na 25
kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznogci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywaé Jjednakowg konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowe;j
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda. Prace na jednej plaszczyznie
nalezy wykonywac¢ bez przerw.
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Narzedzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢
mechanicznie.

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.

Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sig
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > od 3m.

Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia.
1. Kontrola podtoza
2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow — bezspoinowego systemu ocieplen
3. Kontrola przygotowania podtoza — polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato; zmyte,
wyréwnane, wzmocnione preparatem, czy dokonano uzupetnienia tynkéw
e Kontrola przyklejenia plyt izolacyjnych
e Kontrola osadzenia facznikow mechanicznych - polega na sprawdzeniu ilosci i
rozmieszczenia w ptytach mocowanej izolacji
e Kontrola wykonania warstwy zbrojonej — polega na prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, obrobienia narozy
przy otworach w elewacji
e Kontrola wykonania obrobek blacharskich
¢ Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciaglosci, rownosci
i nadania wilasciwej zgodnej z projektem struktury.
Nalezy przyjac;
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie
nie wigcej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2m)
- odchylenia krawegdzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 m
i nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci budynku
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych na catej wysokosci

budynku - 10mm
e Ocena wygladu zewngtrznego - polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.

Najczgsciej spotykane biedy podczas prowadzenia robét ociepleniowych;
- brak przygotowania lub niewlasciwe przygotowanie podtoza (bez odkurzenia, umycia,
usunigcia glonéw i porostow, wyroéwnania)
- plyty termoizolacyjne przyklejane bez przewiazania moze si¢ to stac przyczyng peknig¢é na
powierzchni elewacji (szczegdlnie na krawedziach budynku)
- krawedzie ptyt termoizolacyjnych pokrywaja si¢ z narozami otworéw — moze spowodowaé
powstanie na elewacji ukosnych peknigc
- nakladanie zaprawy klejacej na ptyty termoizolacyjne tylko w postaci plackéw — oprocz
ostabienia przyczepnosci, nie podparte krawedzie ptyt uginajg sig, co utrudnia prawidtowe
wykonywanie kolejnych etapow prac
- nieprawidtowa technologia wykonania otworéw pod taczniki mechaniczne (np. wiertarka
udarowa w materiatach szczelinowych
- brak lub niedostateczne szlifowania uskok6w ptyt grubym papierem $ciernym w zamian
szpachlowanie stykow plyt zaprawa klejaca (ktora uwidacznia si¢ przy bocznym oswietleniu
Sciany oraz w chtodne, wilgotne dni)
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- brak badz niewlasciwy sposob wykonania (lub uzycie zle dobranych materiatow) do
wypelnienia szczelin przy osciezach i obrébkach blacharskich, co moze spowodowa¢ wnikanie
wody deszczowej pod plyty termoizolacyjne
- brak wklejenia ukos$nych 1at z siatki zbrojacej w narozach otworéw — moze spowodowac
powstanie na elewacji ukosnych peknigé
- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt malej grubosci z siatkg zbrojaca utozong na
sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejacej — ostabia zabezpieczenie materiatu izolacyjnego
i Zle wplywa na trwato$¢ wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne sa na elewacji
pomimo natozenia tynku
- brak dostatecznych zaktadow siatki zbrojacej — moze spowodowac powstanie pgknigé
na elewacjach
- stosowanie dodatkéw nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejace
-brak stosowania oston na rusztowaniach co niesie ryzyko rozmycia $wiezego tynku przez
deszcz albo pojawienia si¢ odbarwien. Rowniez przy pogodnych dniach ostony sa niezbgdne,
gdyz zmniejszaja szybkos¢ przesychania cienkowarstwowych materiatow i stanowig ochrong
dla $wiezego tynku przed wiatrem niosacym kurz
- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach
przed rozpoczgciem prac tynkarskich nalezy:
- wyznaczy¢ linie styku, w ktorych potaczenia tynku nie bgdq widoczne
- zaplanowac pracg jednoczesnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania
- pracg prowadzi¢ nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku

2.7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne. Jednostka obmiaru jest 1m?

wykonanej termoizolacji.
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksiazki przedmiaru robdt .

2.8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora ( Inspektorow ) Nadzoru
Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji
lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach , Aprobatach Technicznych | literaturze technicznej ,
instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placowki naukowe oraz instrukcjach stosowania
poszczegdlnych wyrobow budowlanych.

2.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw.

2.10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanie przy odbiorze. PN-
89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne.
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PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Plyty styropianowe. PN-
88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.
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