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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.02. Sieci migdzyobiektowe —
technologiczne

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ulozeniem miedzyobiektowych sieci technologicznych zwigzanych z rozbudow3g
Stacji Uzdatniania Wody w Brzozowie-Jakla Wielka.

2.1.2 Kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog. lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45231110-9 Kladzenie rurociagow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1. wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

a) wykopy w gruncie nienawodnionym i nawodnionym z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odkladu z zageszczeniem,

¢) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

d) podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20 em z piasku dowiezionego,

e) obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

f) wywoz i zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i
uprzednio akceptowanym przez Inspektora,

g) odtworzenie istniejacych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

2. wykonanie rurociagu wéd pophucznych z PE :
v $63 mm o dtugosci 1= 117,0 m
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3. wykonanie rurociagu do hydrantu p.poz. z PE:
V" $90 mm dhugosci | = 2,0
4. wykonania kanaléw grawitacyjnych z PVC-U:
V" $200 mm o dhugosci 1= 17,5 m
v 3160 mm o dhugosci 1= 9,0 m
5. dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych o srednicy ¢1000 mm oraz
studzienki rozpreznej PE o $rednicy ¢1000 mm

6. dostawa i montaz armatury do zabudowy na wykonywanych rurociagach

2.1.5 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociagowej.

Armatura sieci wodociagowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa: zasuwy, zawory, przepustnice,
Glebokos¢ wykopu — odlegios¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku

pionowym.

Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Podloze naturalne — podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Blok oporowy — clement zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ W poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia medium ptynacego.

Ci$nienie robocze instalacji p,,;, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie prébne p,spne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

2.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jjakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY
Roboty ziemne
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- grunt wydobyty z wykopéw i skladowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,

obsypke, podtoza i wymiane
i inne drobne materiaty pomocnicze.

Sieci miedzyobiektowe

- rury ci$nieniowe z PE,

- rury grawitacyjne z PVC,

- kolnierze, ksztaltki, laczniki z materiatow odpowiadajacym danym przewodom,

- hydrant p.poz. nadziemny

- studzienki kanalizacyjne betonowe o Srednicy ¢1000 mm,

- studzienka rozprezna z tworzywa sztucznego o Srednicy ¢1000 mm,

- wlazy kanalowe,

- cement, beton, zywica epoksydowa, abizol
i inne — drobne materialy pomocnicze.
Kazdy stosowany materiat, wyr6éb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

> Rurociagi cisnieniowe
Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczofowo wg PN-EN 12201

- powinny by¢ dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu

- Wwszystkie rury powinny posiada¢ Jjednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
calej powierzchni barwe — kolor ciemnoniebieski

- kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, materiat i Srednice

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w Sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

»  Rurociagi grawitacyjne

Rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC taczone na kielich i uszczelke wg PN- EN 1401-1.

> Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

Sciana komory roboczej

Sciana komory roboczej studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych.
Kregi faczone z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych typu BS /uszczelka wykonana z mieszanki gumowej AAC
5363/.

Dno studzienki
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Dno studzienki — element prefabrykowany, betonowy, stanowiacy jednoczesne
monolityczne pofaczenie kregu z plyta denna. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczona do przeptywu
$ciekéw i taczenia kanatéw oraz spocznik (powierzchnia dna pomigdzy kineta a $ciang
komory roboczej).

Wiazy kanatowe

Wilazy kanatowe klasy C250 z pokrywa wypelniona betonem oraz otworami
wentylacyjnymi.

Zestawienie materialéw znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;j.

Skiadowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych,

dluzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych,

rur nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

rury o roznych srednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

kielichy oraz taczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach, facznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy
ukfada¢ naprzemiennie),

rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odleglosci nie mniegjszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédia ciepla.

Ksztaltki, zlaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem
Srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ skladowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociagu. Podloze
skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Sktadowanie prefabrykatow:

teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe,
pomigdzy poszczegblnymi rzedami skfadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow,

prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w spos6b zapewniajacy fatwy dostep do uchwytow
montazowych,

kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ skfadowany osobno,

prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych
odstep od podioza minimum 15 cm; podkiady w miejscu styku z prefabrykatem
powinny posiada¢ elastyczna wykladzing,

w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,
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= prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,8
m; stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem.

2.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczolowo,

= katowa przecinarka tarczowa,

= wiertarka udarowa,

= weciagarka reczna,

= wciagarka mechaniczna,

=  koparka,

= spycharka,

= wibrator, ubijak,

=  zuraw samochodowy
i inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu,
ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy ¢160
mm przy rurach z PE lub do $rednicy ¢250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dtugosci na podtodze pojazdu.

Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

®*  przewoz rur wykonywa¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi,

"  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

* na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podiozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

® nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak
sruby. gwozdzie itp. powinny by¢ usuniete lub odpowiednio zabezpieczone,

® podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag,

®* na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materialow,

* W lecie transport materialow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i facznikow,
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= zabezpieczenia przed przesuwaniem sig dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za
pomoca kotkow i klinow drewnianych.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:
= przewoz rur wykonywaé wyltacznie samochodami skrzyniowymi,
= przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C,
= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

= na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réownym podiozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrocié uwageg, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace cze$ci metalowej jak
$ruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.

Ksztaltki, zlaczki, armaturg nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Prefabrykaty betonowe zaleca si¢ przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na
kolowym érodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach
ulozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i skladowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
ukladane na elastycznych podkladkach ulozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaftu
tej powierzchni. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych "zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegélne ciggna.

Kruszywa, neutralizator moga byé¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczegélowe
2.5.2.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.
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Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je W terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkoéw krawedziowych.

Wiytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociagow, kanalow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm
wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej $0,60 m
glgbokosei 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wode wypompowac za pomoca pompy
spalinowe;j.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony
przez Wykonawce na odklad.
Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w zasiggu
klina odlamu. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 10,
- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych S G
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przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej
lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwigzlych, +5 cm-
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem
do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zaggszczenie podloza powinno by¢ wykonane do I, nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociagéw przeprowadza si¢ w trzech
etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,

- etap IIl — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowa i
rozpor scian wykopu.

Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej
dhlugosci tras przewodow.

2.5.2.2 Rurociggi ciSnieniowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga by¢ ukladane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wplywu na warunki pozniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces aczenia rur — zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz
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2.5.2.3 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur prowadzié¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uklada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
em. Rury z PVC moga by¢ ukladane w temperaturze od 0°C do 30°C. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polaczenia
W temperaturze nie nizszej niz +5°C,

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, €zy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié. Rury
uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac poza strefy montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu.

Rury kielichowe ukfadaé kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw. Rury faczy
si¢ za pomoca uformowanego kielicha na rurze lub ksztaltce oraz elastycznego pierscienia
uszczelniajacego. Przebieg montazu odbywa si¢ w nastepujacy Sposob:

" wnetrze kielicha rury i bosy koniec faczonej nalezy dokfadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen,

" na bosym koncu taczonej rury nalezy trwale oznaczyé glebokos¢ wsuniecia h” do
kielicha o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

* do niecki miedzy pierwszym i drugim karbem na zewnetrznej powierzchni bosego
korica rury osadza sie czysty i suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,

* przed przystapieniem do weisku bosego konca z zalozona uszczelkg nalezy
wewnetrzng powierzchnie kielicha oraz zewnetrzng powierzchnie uszezelki gumowe;j
posmarowa¢ cienkg warstwa srodka poslizgowego,

" przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosuna¢ do siebie
tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegata do przedniej
stozkowej czesci kielicha. Nalezy wéwczas zwréci¢ uwage na to, aby gumowy
pierscien uszczelniajacy nasmarowany srodkiem po$lizgowym nie zostal zabrudzony
ziemia,

" wsunigcie bosego konca rury do kielicha wykonuje si¢ przy pomocy przyrzadow
montazowych (wciskarek). Przyrzady musza zapewni¢ réwnomierny weisk na calym
obwodzie ztacza oraz zachowaé wspdlosiowoé¢ montowanych elementéw.

Montaz zlacza jest prawidiowy, jezeli na calym obwodzie polaczenia koniec kielicha znajduje sie
doktadnie na wysokosci oznaczonej glebokosci weisku ,.h”.

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadlej do osi rury. Wykonuje si¢
Je pitka reczna do drzewa o rozstawie z¢boéw 3-4 mm lub elektryczng pilg tarczowa. Plaszczyzna
cigcia musi bezwzglednie przebiegac $rodkiem wglebienia pomigdzy dwoma karbami na powierzchni
zewnetrznej rury o podwéjnej Sciance.

Do przej$é przez Sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych stuza przejscia szczelne.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Szczelnosé
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotlanego wypehieniem badanego odcina przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie prébne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Na podstawie uzyskanych w wyniku
obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanati w
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwna¢ €0 z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa speione, jesli  uzupehienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

= 0,15dm*m’dla przewodow;

* 0.2 dm’/m’dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wilazowymi;
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* 0,4 dm’/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610. Wykonanie takiej
proby jest uzasadnione w momencie trudnego lub ograniczonego dostepu do wody. Powietrze nalezy
wprowadzi¢, przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia az do uzyskania ci$nienia 30 kPa (0.3 bar).
Cisnienie to powinno by¢ nastepnie utrzymane, przez co najmniej 15 minut. Jezelj po uplywie 15
minut nie wystapia zauwazalne nieszezelnosci, nalezy przerwaé¢ doptyw powietrza. Jezeli po uplywie
dalszych 15 minut ciénienie nie spadnie ponizej 25 kPa wynik badania mozna uzna¢ za pozytywny.
Jezeli jednak cisnienie powietrza nie zostanie utrzymane w okreslonych granicach, nalezy ponowi¢
dostarczanie powietrza oraz znalez¢ i usuna¢ nieszczelnosé rurociagu. Prébe nalezy powtérzy¢.

2.5.2.4 Armatura

Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek informacyjnych
zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podtoze lub na Scianach budynkoéw.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli Jjakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrolg wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét  sieci
wodociagowych” oraz ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych”,

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:
wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,

rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

sktadowanie rur, ksztattek, armatury,

ultozenie przewodu,

bloki oporowe,

zaggszczenie obsypki przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gléwnej przewodu,
przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,

\\’\\\\\\\'\'\\\\\\‘\\

wyniki plukania i dezynfekcji przewodéw.
W ramach kontroli jakosci dla rur preizolowanych nalezy sprawdzic:
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v" S$rednice rur i plaszcza, -
v temperature czynnika,
v izolacje.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja Wwymagane normami warunki techniczne.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

2.7.2  Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostka obmiaru jest:

a) m™: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z dokladnoscia do 1
3

b) m’: ukiadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?)
¢) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, studzienek.,
d) kpl: dla kompletnej instalacji,

e) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

f) préba: proba szczelnosci instalacji.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegolowe

Odbiér robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych™ oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych”.

Odbiér techniczny czgsciowy polega na zbadaniu:

v’ zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczaé:

- dlasieci wodociagowych: 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych
- dlasieci kanalizacyjnych: +2 cm

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczaé:
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- dla sieci wodociggowych: 0,05 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych i +0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +l cm
V' usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
v’ przez ogledziny zabezpieczeri przed przemieszczaniem przewodu w rurze osfonowej,

v podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub Inspektorem,

V' podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

V' materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

V' szezelnoei przewodu zgodnie z odpowiednig norma.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr techniczny koficowy polega na zbadaniu:
V' zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
v zgodnosci protokétu  odbioru wynikow  badan: proby szczelnoéci, stopnia
zageszezenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dzialania,
v rozstawu studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robdt jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
®* roboty przygotowawcze i pomiarowe,
* zakup i dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,
* montaz rurociaggéw oraz armatury wraz z elementami mocowan,
* wykonanie przewiertow/przejs$é przez przeszkody ziemne, cieki wodne,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
" pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szczelnosci,
* plukanie i dezynfekcja sieci,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1074-1 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

3.  PN-EN 1074-3 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-5 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

5. PN-EN 1074-6 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 6: Hydranty.

6. PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

7. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.

8. PN-EN 12201-1 System przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Wymagania ogoélne.

9. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

10. PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztaltki.

11. PN-EN 12201-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

12. PN-EN 12201-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

13. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z  niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

14. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

16. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

17. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

18. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

19. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

20. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

21. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

22. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

23. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
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Specyfikacje Techniczne
ST-02.02. Sieci miedzyobiektowe — technologiczne i instalacyjne

wodociaggowych.
24.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ Cobtri Instal
25. ..Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal
26. ..Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagéw z tworzyw sztucznych”

27. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych rurociagow
preizolowanych™

28. Instrukcje montazu rur wydane przez producentow

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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