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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.00. Roboty instalacyjne -
instalacje wewnetrzne

1.1

1.1.1

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z rozbudowa SUW w Brzozowie-Jakla
Wielka.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria: 45331000-6 Instalacje urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1 4.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi:
® dostawa i montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j,
* dostawa i montaz instalacji wodociagowej
® dostawa i montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej,

* dostawa i montaz 4 grzejnikow elektrycznego wyposazonych w wbudowany
termoregulator.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Cis$nienie robocze instalacji p,,;, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie probne py,g,. — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w Jjego czgéei, majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumieniowych, wprowadzajaca powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
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1.2

1.3

1.4

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Przewéd wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze,

Nawiewnik — element lub zespol, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespol, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Grzejnik elektryczny — urzadzenie wypromieniowujace energie cieplna, powstajaca w nim w
wyniku przetwarzania energii elektryczne;.

Termoregulator — urzadzenie do utrzymywania stalej temperatury - gwarantujace plynng
regulacje temperatury i fatwosé obstugi.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykonaé z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych faczonych na
kielichy i uszczelki.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PEHD.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-76002.

Materialy i urzadzenia:
" wpusty podiogowe
" zaw6r kulowy odcinajacy i ze zlaczka do weza,
® wywietrzniki dachowe cylindryczne ¢160,
" podstawy dachowe typ BIII ¢160,
" grzejniki elektryczne typu CNS
* iinne drobne materialy pomocnicze,

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilogci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sq podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym
nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza na ktérym sq sktadowane lub
przewozone. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne korice rur wystajace poza skrzynig ladunkowa nie byly dluzsze niz | metr.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

1.5.2 Wymagania szczegolowe

Instalacja kanalizacyjna

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”,

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne polaczenie rury przewodu.

Polaczenia kielichowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu uszczelek gumowych, Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby
odleglos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynositam 0,5-1 om.

Instalacja wodocigeowa

Roboty wykonaé zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wodociagowych” Cobitri Instal.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych. Przewody poziome
prowadzone na $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.). Przewody podejs¢
wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w $posob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzen

dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne
potaczenie rury przewodu.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zadlepienia ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura na przewodach powinna by¢ tak instalowana, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowa¢ z wykorzystaniem materiatow izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Grubos¢ izolacji dla przewoddéw instalacji wody
zimnej wg producenta rur, dla przewoddw instalacji cieplej wody obliczyé wg normy PN-B-02421.
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Instalacja wentylacyjna

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacyjnych™ Cobtri Instal.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ bez
wzeréw, wad walcowniczych, Jednorodny. itp. Przejscia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow
zewngtrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wilasciwosciach.

Podpory i podwieszenia powinny byé wykonane z materialéw odpornych na korozje.

Wywietrzaki dachowe powinny mie¢ urzadzenia chroniace przed przedostaniem si¢ opadow
atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych. O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢
polozenie pionowe.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli Jjakosciowej bedzie zgodnosé wykonywanych robét i uzytych materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i ST,

- zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie
wyplukana woda. Po napelnieniu instalacji woda i odpowietrzeniu dokona¢ starannego
przegladu instalacji. w celu sprawdzenie czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci. Badanie szczelnosci moze by¢
wykonywane po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Wartosé
cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poltora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw. Instalacje wody cieplej po zakoniczonym z wynikiem pozytywnym
badaniu szczelnosci woda zimna nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda ciepla o temperaturze 60°C.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ prowadzone nastepujaco:

- podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$é, poprzez ogledziny po
napelnieniu woda instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
Kontrolg i badania jakosci robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z ..Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych.
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1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2  Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
b) kpl.: dla kompletnej instalacji,
¢) m: utozonych rur,

d) préba: proba szczelnosci instalacji.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegélowe

Instalacja wod.- kan.

Odbior robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji wodociagowych™ Cobtri Instal oraz »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- sposdb prowadzenia przewodéw,
- szczelnosé polaczen,

Instalacja wentylacyjna

Odbiér robét wykonaé zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacyjnych” oraz powinny by¢ zgodne z PN-EN 12599.

Préby koncowe instalacji wentylacyjnej beda polegaly na przeprowadzeniu kontroli dziatania
instalacji wentylacyjnej, w tym na kontroli dziatania:
- sieci przewodow,

- dziatania wywietrzakow,

oraz na przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych, w tym pomiardow:
- W zakresie instalacji/urzadzen: poboru pradu silnika, strumieni objetosci powietrza
Zewnetrznego, nawiewanego i wywiewanego,
W trakcie odbioru koricowego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagaf projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentoéw dotyczacych jakosci Materialow i wyrobow uzytych do Robdt,
wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robot jest podany w pkt. 1.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
"  prace przygotowawcze z pomiarami,
= zakup i dostarczenie niezbednych materialéw, armatury,
= pomiary i badania,
= proba szezelnosci,
®= calos¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji i urzadzen,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

I. ., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagéw z tworzyw sztucznych”

2. .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal

3. PN-EN 12792:2006 ~ Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

4. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

5. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen przewodéw i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych.

6. PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7.  PN-EN Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
12599:2002/AC:2004 dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
8. ..Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobtri Instal
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