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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z przebudowaq kanalizacji deszczowej pomigdzy ul. Ks. J. Bielawskiego a ul. Piastowa

w Brzozowie. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Szczegélnych przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik
Budowy po zlozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczgtowaniu go

przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawierac:

— Projekt budowlany — przebudowa kanalizacji deszczowej pomigdzy ul. Ks. J. Bielawskiego a ul.

Piastowa w Brzozowie.

Wykonawca przedsigwzigcia otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletne] w/w

dokumentacji projektowe;j.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach

Ceny Kontraktowej:

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg, (jezeli bedzie

wymagana);
— Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

— Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych obiektow.



— Projekt organizacji i harmonogram robot.

— Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdt opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —

wysokos$ciowym.

1.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaro6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub
ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
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obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla

ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbnej

zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje

si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony

robot, wygody spolecznosci i innych.

2. Zakres robot

—  budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 800 mm SN8 — 54,50 m,

— budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 630 mm SN8 — 137,0 m,

— budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 500 mm SN — 55,0 m,

— budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych ¢ 1000 mm — 7 szt.,

— przebudowa istniejacej studzienki betonowych ¢ 1200 mm — 1 szt.,

— zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:
a) rura ochronna Arota typ A110PS, L=2,20 m — 4 szt.

— demontaz istniejacego kanatlu deszczowego 6600 mm — 246,50 m,

— demontaz istniejacych studzienek rewizyjnych betonowych 91200 mm — 8,0 szt.
Szczegotowe ilosci poszczegdlnych rodzajow robot okreslone zostaly w przedmiarze robot

i projekcie budowlanym.



3. Materialy

— rury kanalizacyjne dwuscienne kielichowe z HDPE, S, = 8 kN, odporne na $cieranie taczone za

pomoca ztaczek i uszczelek elastomerowych,
— studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe 91000 mm,
— beton klasy B15,
— piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,
— kamien famany normowany,

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta.

4. Sprzet

Koparka gasienicowa o pojemnosci tyzki 0,60 m?, koparka gasienicowa o pojemnosci tyzki 1,2 m?,
zuraw samojezdny 4—6t, spycharka o mocy 100KM, koparko — fadowarka, zaggszczarka wibracyjna

200 kg, wciagarka, spawarka, inny sprz¢t wg potrzeb 1 wskazan Inzyniera.

5. Transport

Samochod dostawczy 0,9 t, samochod skrzyniowy 5t, samochdd samowytadowczy 10—15t, zuraw

samochodowy oraz inny wg wskazan Inzyniera.

6. Wykonanie robét

Wytyczenie 1 inwentaryzacja.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu, deszczowego stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie
w terenie osi kanatlu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych.

Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.



Roboty ziemne.

Wykopy wykonaé¢ sprzgtem mechanicznym natomiast w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonaé rgcznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi —
mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rGwnomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny

z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Podsypki.

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo—piaszczystych 1 piaszczysto—gliniastych podlozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Roboty montazowe.

Spadki 1 gleboko§¢ posadowienia kanatow powinny spelnia¢ warunki okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomigdzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzgdnych
nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegélnych sytuacjach, co 4 m lub 2m.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Najmniejsze
spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze
dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Glebokosé
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Rury kanalowe nalezy uktadac
1 uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwoércy. Rury kanalizacyjne utozone w wykopie na znacznych

glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny



by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz

przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanalu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt 1 wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania si¢ ziemi do wngtrza kielicha).

Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegdlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé za pomoca zlaczek i uszczelek gumowych.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5° C.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja
1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nastgpujacych zasad:

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$§ w oS,
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,
— nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojScia do studzienki,
— zaleca si¢ zapewnienie mozliwos$ci dojazdu do studzienki.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez S$ciany studzienek betonowych nalezy obudowac

1 uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probg szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi
pneumatycznymi (worki), dla napekienia przewodu woda i dokonania proby szczelnos$ci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i1 polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢
niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z przylaczami) i inne ksztaltki

z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki



podlegaja probie lacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby)
badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociagu z wody po probie,

— odpowietrzenia,

— przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien

by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie ilo$ci i jakosci zamontowanych materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na

podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech

uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czegstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych

punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomoca kamery

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,



— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

8. Jednostka obmiaru
(kpl., szt.) — urzadzenia, armatura, studzienki

(m) — przytacz kanalizacji deszczowe]

9. Odbiér

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki kanalizacyjne deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogledzin,

wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (kpl., szt., m), po odbiorach poszczegolnych robot

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezyte;
oraz zgodnej z umowa i1 zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczna ceng robdt i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty
jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Za ustalenie ilosci robot i innych $§wiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada
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Wykonawca.

Przedmiar Robo6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjgte
w kosztorysie ofertowym beda miaty zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych,

robot niewykonanych oraz ewentualnych robdt dodatkowych.

10



