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Ogolna charakterystyka robot.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej pomigdzy ul. Ks.
Bielawskiego a ul. Piastowa w Brzozowie wraz z zabezpieczeniem skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym.

g

Istotne parametry inwestyciji.

—  budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 800 mm SN8 — 54,50 m,
budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 630 mm SN§ — 137,0 m,
budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ¢ 500 mm SN — 55,0 m,
—  budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych ¢ 1000 mm — 7 szt.,
przebudowa istniejacej studzienki betonowych ¢ 1200 mm — 1 szt.,
— zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:

a) rurg ochronna Arota typ A110PS, L=2,20 m — 4 szt.
— demontaz istniejacego kanatlu deszczowego 9600 mm — 246,50 m,
— demontaz istniejacych studzienek rewizyjnych betonowych 1200 mm — 8,0 szt.

3. Sposob wykonania robot.

Wykopy liniowe pionowe — koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,4 m?.

Wykopy liniowe — koparka podsigbierna o poj. tyzki 1,2 m>.

Zasypanie wykopow — spychacz gasienicowy o mocy do 100 kM lub koparko — spycharka
Zageszczenie thucznia, podsypek 1 obsypek — ubijak spalinowy wibracyjny

Posadowienie studni i rurociagdéw — zuraw samochodowy 5+6t

Wywiezienie nadmiaru ziemi — samochod samowytadowczy 10+15t

4. Obowiazujace normy.

PN-92/B-10735 — kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PrPN-B-10729 — kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,



ZESTAWIENIE DZIALOW
Przebudowa kanalizacji deszczowej
pomiedzy ul. Bielawskiego a ul. Piastowg w Brzozowie

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Kosztorys inwestorski.
1|Roboty ziemne. 1 17
2|Roboty montazowe. 18 34
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa kanalizacji deszczowej
pomiedzy ul. Bielawskiego a ul. Piastowg w Brzozowie

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski.
1 Roboty ziemne.
1 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kanalizac;ji szt.
d.1|wycena indy- |Studzienki - 7,0 szt.
widualna
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 - ul. Piastowa
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
4 Demontaz przeset i elementéw ogrodzeniowych na czas wykopdw kanalizacyj- |szt.
d.1|kalk. wtasna |nych z ponownym montazem
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV
Obmiar: zat. nr 1
641,14 m3 641,14
RAZEM 641,14
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
118,90 m3 118,90
RAZEM 118,90
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. nadmiar ziemi na na-
Syp
52,81 m3 52,81
RAZEM 52,81
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1|0408-02
analogia
52,81 m3 52,81
RAZEM 52,81
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1]0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
33,74 m3 33,74
RAZEM 33,74
10/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 600 mm o ztagczach na |m
d.1/0316-05 zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
analogia
246,50 m 246,50
RAZEM 246,50
11|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 wykopie o gteb. 3 m
, kpl. 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - zdemontowane
rury i studzienki
69,90 m3 69,90
RAZEM 69,90
13|KNNR 1 Pompowanie pompg spalinowg istniejgcych $ciekow na czas budowy kanaliza- |godz.
d.1/0603-01 cji deszczowej
analogia
125,0 godz. 125,00
RAZEM 125,00
14/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Obmiar wg zat. 1
641,14 m3 - 118,90 m3 (rury, studzienki i podsypka) = 522,24 m3
522,24 m3 522,24
RAZEM 522,24
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
33,74 m3 33,74
RAZEM 33,74
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa kanalizacji deszczowej
pomiedzy ul. Bielawskiego a ul. Piastowg w Brzozowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNNR 1 Zageszczanie wykopdw kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1|0408-02
analogia
522,24 m3 522,24
RAZEM 522,24
17/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.l- |m2
d.1/0502-01 Il - nadmiar ziemi z wykopow
analogia
493,0 m2 493,00
RAZEM 493,00
2 Roboty montazowe.
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - kruszywo ka- |m3
d.2|1411-03 mienne zageszczane mechanicznie
49,30 m3 49,30
RAZEM 49,30
19/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych HDPE o $r. nominalnej 500 mm, SN=8kPa m
d.2|1307-04
analogia
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
20|/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych HDPE o $r. nominalnej 630 mm, SN=8kPa m
d.2|1307-05
analogia
137,0 m 137,00
RAZEM 137,00
21/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych HDPE o $r. nominalnej 800 mm, SN=8kPa m
d.2|1307-07
analogia
54,50 m 54,50
RAZEM 54,50
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m z wtazem typu ciezkiego
7,0 stud. 7,00
RAZEM 7,00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m z wtazem typu ciezkiego - przebudowa istniejgcej studzienki
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA o $r.do 140 mm - skrzyzowania kanalizacjiz |m
d.2|0705-01 kablami elektrycznymi i teletechnicznymi - rura Arota A110PS
Obmiar:
L=20m-szt. 4
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicia w studniach betonowych dla wtaczenia ist-
niejacych kanatéw
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
26 Wiaczenia istniejacej kanalizacji deszczowe;j szt.
d.2|kalk. wtasna
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
27|KNNR 4 Wypetnienie wykopow w ul. Piastowej kruszywem kamiennym m3
d.2|1411-03 Obmiar: 24,0 m3
analogia
24,0 m3 24,00
RAZEM 24,00
28|/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 800 mm odc. -1
d.2|1610-09 préb.
2,0 odc. -1 2,00
prob.
RAZEM 2,00
29|/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 630 mm odc. -1
d.2|1610-07 préb.
4,0 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.2|1610-06 prob.
1,0 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa kanalizacji deszczowej
pomiedzy ul. Bielawskiego a ul. Piastowg w Brzozowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego gr. 30 cm - naprawa przeko- |m?2
d.2|0112-03 pu w ul. Piastowej
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
32|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.22 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.2|0109-03
analogia
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.2|0308-01 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
analogia
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.2|0309-03 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
analogia
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
-4-
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Zalacznik nr 1

Przebudowa kanalizacji deszczowej
pomigdzy ul. Ks. J. Bielawskiego a ul. Piastowa w Brzozowie

Wyliczenie materiatow i objetosci robot ziemnych.

Wyliczenia objgto$ci robot ziemnych o nachyleniu $cian wykopow 1:0,6 w zalaczniku nr 1
dokonano wg nastgpujacego wzoru:

V= P1+\/P1'P2+P2 <L

3

gdzie:

P, — pole przekroju wykopu przy st. nr 1

P, — pole przekroju wykopu przy st. nr 2

L — odlegto$¢ pomigdzy st. (weztami) np.nr 112

PiiP,=(d+hx0,6)xh

gdzie:

d — szerokos$¢ dna wykopu

h — glebokos¢ wykopu

0,6 — nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

Wyliczenia objgto$ci robot ziemnych o $cianach pionowych w zataczniku nr 1 dokonano
wg nastgpujacego wzoru:

V=dxhxL

gdzie:

d — szerokos$¢ dna wykopu

h — glebokos¢ wykopu

L — odlegto$¢ pomigdzy st. (wegztami) np. nr 72173



Wyliczenie objetosci robot ziemnych.

Przebudowa kanalizacji deszczowej pomigdzy
ul. Ks. Bielawskiego a ul. Piastowa w Brzozowie.

Zat. nr 1.

Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
D1,- 2,12 1,20 0,60 5,24
25,00 3,65 95,33
D2,- 1,29 1,20 0,60 2,55
29,50 2,46 72,71
D3,- 1,23 1,20 0,60 2,38
0,00 2,26 0,00
D3,- 1,23 1,00 0,60 2,14
11,00 1,86 20,61
D4,- 1,01 1,00 0,60 1,62
55,00 1,96 109,02
D5,- 1,32 1,00 0,60 2,37
33,00 2,51 82,82
D6,- 1,43 1,00 0,60 2,66
38,00 3,04 116,12
D7,- 1,77 0,90 0,60 3,47
0,00 3,47 0,00
D7,- 1,77 0,90 0,60 3,47
55,00 2,19 128,98
D8,- 0,94 0,90 0,60 1,38
0,00 0,00 0,00
0,00 0,65 0,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,65 0,60 0,00
Pogtebienie wykopu o podsypke 246,50 0,200 49,30
| Razem: 674,89
Wykopy mechaniczne - przyjeto 95% 641,14
Wykopy reczne (skrzyzowania z uzbrojeniem) - przyjeto 5% 33,74
Nasyp z ziemi
D4,- 0,22 2,00 0,60 0,47
40,00 0,47 18,76
D5,- 0,22 2,00 0,60 0,47
0,00 0,65 0,00
D6,- 0,40 2,00 0,60 0,90
16,00 0,90 14,34
D6,- 0,40 2,00 0,60 0,90
0,00 0,90 0,00
D7,- 0,40 2,00 0,60 0,90
22,00 0,90 19,71
D8,- 0,40 2,00 0,60 0,90
0,00 0,00 0,00
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1,00 0,00 0,00
Razem: 52,81
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Wyliczenie ilosci materialow. zalacznik 2
Przebudowa kanalizacji deszczowej pomigdzy
ul. Ks. Bielawskiego a ul. Piastowa w Brzozowie.
Wyszczegolnienie \ Ilos¢
Kanalizacja sanitarna
Rury ér. 800 mm PE SN8 [m] 54,50
Rury $r. 630 mm PE SN8 Pragma [m] 137,00
Rury $r. 500 mm PE SN8 Pragma [m] 55,00
Studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000 mm [szt] 7,00
Przebudowa istniejacej studzienki betonowej $r. 1200 mm [szt] 1,00
Rozbiodrka nawierzchni asfaltowej [m2] 10,00
Rura ochronna Arota A110PS L=2,0 4,00
Demontaz i naprawa ogrodzen [szt.] 7,00
Zasypanie wykopu kruszywem z zaggszczeniem [m3] 24,00
Wiaczenia istniejacych kanatow deszczowych [szt.] 7,00
Demontaz kanalizazcji deszczowej DN600 [m] 246,50
Demontaz istniejacych studzienek betonowych §r. 1200 [szt] 8,00
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