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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.  Projekt budowlany ,, Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiedzy

ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastowq w Brzozowie”
2.  Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3.  Dokumentacja geotechniczna

Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien,
pozwolen, opinii, decyzji i oswiadczen:

— Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej wydane przez Gming Brzozoéw, dnia
30.11.2011r. znak: IGP. 7011.683.2011,

— Opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwo Powiatowe
w Brzozowie — Opinia Nr GNO.6630.2-889/2011 z dnia 2011.12.01,

— Oswiadczenia projektanta o poprawnosci wykonania P.B.,

— Decyzja o nadaniu uprawnien, za§wiadczenie o przynalezno$ci do PIIB.



Projekt budowlany
.Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiedzy ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastowa

w Brzozowie”

Spis tresci

Przedmiot i zakres inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis rozwiazan projektowych przebudowy sieci kanalizacji deszczowejj
Opis rozwigzan technicznych.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu.

e A o e

Informacje na temat wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

9.  Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

10. Informacje na temat przewidywanych zagrozen dla $§rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

11. Inne dane.

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposob uprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacjg,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zestawienie rysunkow

— Orientacja 1:10000
— Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1
— Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500 rys. 2



L. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Podstawa opracowania

—umowa z Inwestorem,
— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 dla inwestycji liniowych,
— warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowe] pomiedzy ul. ks. Bielawskiego

a ul. Piastowa w Brzozowie wydane przez Gming Brzozéw znak IGP 7011.683.2011

z dnia 2011-11-30,
— obowiazujace rozporzadzenia, normy i przepisy,
— wizja lokalna w terenie,

Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objgto przebudowg sieci kanalizacji deszczowej betonowe;j
9400mm 1 9600mm na rurociagi PP Pragma (PE) osrednicy ©500-800mm. Cato$¢ inwestycji

realizowana w obrgbie ewidencyjnym Brzozow.

Przebudowa kanalizacji deszczowej bedzie realizowana réwnocze$nie z budowa kanalizacji

sanitarne;j.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Inwestycja obejmuje teren na ktorym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna:
— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do ktorej zostanie wiaczona projektowana kanalizacja

sanitarna,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ energetyczna,
— sie¢ wodociagowa,

Infrastruktur¢ naziemna stanowia drogi gminne — ul. ks. Bielawskiego i1 ul. Piastowa

o nawierzchniach bitumicznych i betonowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowe] wykonanej z rur

betonowych g400mm i g600mm.



Przebudowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie jako grawitacyjna z rur
kanalizacyjnych ¢500+630mm PP Pragma oraz z rur kanalizacyjnych polietylenowych @800mm
PE (SN8) Weholite.

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

— kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng 6500mm PP Pragma, dlugosci 55,0 m,

— kanalizacje deszczowa grawitacyjna 8630mm PP Pragma, dtugosci 137,0 m,

— kanalizacjg deszczowa grawitacyjna e800mm PE Weholite, dlugosci 54,50 m,

— studzienki kanalizacyjne betonowe ¢1000mm z wlazami zeliwnymi — szt. 7,

—  przebudowe studzienki wlaczeniowej na studzienke 91200mm,

— zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna (kable energetyczne,
telekomunikacyjne),

— demontaz istniejacej kanalizacji betonowej 9600mm wraz ze studniami betonowymi ¢1200mm,

4.  Opis rozwiqzan projektowych przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Czasowym zajgciem terenu na okres budowy kanalizacji objgty jest obszar placu budowy
stanowiacy pas terenu wzdhuz przebudowanych ciagéw kanalizacyjnych o szeroko$ci zasadniczo
od 3,0 m do 6,0 m. W pasie tym mies$ci si¢ wykop, pas montazowy oraz miejsce na sktadowanie
ziemi z wykopow. Trasy kanatow przebiegajace terenem prywatnym uzgodniono z wtascicielami
dzialek. Projektowana przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej jest inwestycja liniowa 1 nie
wymaga trwalego wykupu terenu.

Wykopy projektuje si¢ jako wasko — przestrzenne z oszalowaniem. W terenach zielonych

realizowa¢ wykopy na odktad z wykorzystaniem ziemi do zasypania wykopow.

Wydobyty urobek z terenu drog nalezy zatadowac bezposrednio na samochody i wywiezé
na zwalk¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantowa¢. Wykopy zasypa¢ dowozonym
kruszywem tamanym (tluczniem frakcji 0+36mm) zaggszczonym mechanicznie. Prace ziemne

wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 oraz z norma DIN4124.

Podstawowym materiatem do przebudowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej sa rury

kanalizacji zewngtrznej @500 i 630mm PP Pragma oraz rury PE Weholite 8800mm.

Na przebudowane;j sieci kanalizacji deszczowej zastosowane sa studzienki kanalizacyjne rewizyjne
betonowe o $rednicy 1000 mm z wlazami zeliwnymi 6600, w terenach zielonych zastosowaé wtazy
A15. Studzienkg¢ wilaczeniowa (D1) zlokalizowana w ul. Piastowej przebudowaé na studni¢

betonowa ¢1200mm z ptyta odciazajaca 1 wtazem zeliwnym ¢600mm pokrywa klasy D400.



Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20 m. Rury po zmontowaniu przysypac
sypka ziemia z wykopu. Rozkopany teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie
utwardzone drog, placow i chodnikéw odbudowac.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu doktadne;j
lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie
prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznos$ci
pod nadzorem 0s6b uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

Na czas wykonania prac budowlanych kanal nalezy okresowo wylacza¢ z eksploatacji przez
zakorkowanie 1 wykona¢ obej$cie tzw. “by-pass” lub pompowanie. Poziom $ciekéw w kanalizacji

nalezy kontrolowac na biezaco.
5. Opis rozwiqzan technicznych.

Trasowanie kanalizacji.

Wytyczenia trasy przewodow winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktéremu zlecono
obsluge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym (warunek uzgodnienia dokumentacji przez PZUDP
Brzozéw). Tras¢ kanalizacji nalezy przenie§¢ w teren z Projektu Zagospodarowania Terenu
uzgodnionego w PZUDP Brzozéw i zastabilizowac ,,§wiadkami” (kotkami) w odl. 4,0 m w terenie.
Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawca. Tras¢
przewodow tyczy¢ przez wbicie kotkow osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek rewizyjnych oraz na prostych odcinkach kanalizacji, co 30+50 m oraz wbicie swiadkow
jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaly naruszone w trakcie robot (ustala kierownik
budowy).

Na terenie przyjetej do wykonania czg$ci inwestycji powinno by¢ wyznaczone:
— punkty stale niwelacyjne (tzw. repery) umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rz¢dnych
nastepnych studzienek (ich lokalizacje ustala z geodeta kierownik budowy).

Roboty ziemne.

Wykopy wykonaé na rozkop nachylenie skarp 1:0,6. Wykopy wykona¢ koparka podsigbierna o poj.
tyzki 0,25+0,6 m’. Szeroko$¢ dna wykopu 10 cm powyzej niwelety dna kanatu winna wynosié
(d, + 40 cm).

Istniejaca kanalizacje deszczowa wraz z uzbrojeniem zdemontowac. Gruz budowlany
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykopy o $cianach pionowych 1 gltgbokosci wigkszej niz 1,5m winny by¢ szalowane ze wzgledow
BHP.
Na skrzyzowaniach z istniejacymi ogrodzeniami, kablami elektrycznymi, wodociagami oraz

pozostalym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by¢ wykonane rg¢cznie na dt. 4,0 m tj. po dwa
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metry od miejsca kolizji. Wyrdéwnanie dna wykopu po koparce do rzednej projektowanej
1 poglebienie dna wykopu na podsypke wykonac recznie.
Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokona¢ odkrywki uzbrojenia przez

reczne wykonanie wykopu w obecnos$ci wtasciciela uzbrojenia.

Wykopy w drodze nalezy zasypywaé dowozonym kruszywem lamany zaggszczonym

mechanicznie do istniejacej rzednej terenu.

Podbudowe wykonaé¢ z piasku, o grubosci 0,20 m. Podbudowa winna by¢ zaggszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:
— recznie poglebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym,
—  recznie poglebi¢ wykop 0 0,20 m 1 szeroko$¢ ok. 1,0 m,
— nasypa¢ na dno piasek gr. 0,2m a w przypadku stabej no$nosci podioza zwir 1 piasek
w stosunku 1: 0,3
— zawibrowa¢ podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.
Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowg zwirowa o granulacji

5+10mm.

Przewody nalezy zasypac zasypka piaskowo w obrgbie tzw. strefy niebezpiecznej 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypke wykonaé recznie do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszczenie
nalezy prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach. Po
wypehieniu wykopu do Y2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegad
w kierunku od $cian wykopu do rury. Pozostata cz¢s¢ wykopu (ponad 100cm nad licem rury)
mozna zaggsci¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac

warstwowo.

Wymagane zaggszczenie w drodze powinno by¢ przyjete jak dla podbudowy drég miejskich
(SLW 60) wg normy PN-S02205. Wskaznik zaggszczenia gruntu Is = 0,95 — 1,0. Zasypke studni
nalezy wykona¢ z zastosowaniem osypki ze zwiru ewentualnie piasku na calej wysokos$ci
o grubosci S0cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego odeskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna

przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Wypeftnianie wykopu i zageszczanie gruntu.

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu

1 zatwierdzeniu czg$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
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GRUNT RODZIMY

ew. zageszczenie
zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA
zagesci¢ recznie

STREFA OCHRONNA RURY
zageszcza¢ warstwami
gruboéci 210-30 cm
recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODLOZE
naturalne lub wzmocnione

* wymiary podano w [cm)]

Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach (rysunek wyzej).
I etap: wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
IT etap: wypetianie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Montaz rurociqggu PVC.

Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Dla rur z PVC produkcji Pipe Life dopuszcza si¢ wykonywanie rurociagu przy szerszym zakresie
temperatur otoczenia (roéwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie

uzgodniona 1 zaakceptowana przez PipeLife).

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy wezlami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowaé srodkami utatwiajacymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio, zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.

6. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia.

Na trasie przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania

z nastgpujacym, istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym:
— sie¢ wodociagowa i przytacza wodociagowe,

— siecig energetyczna,



— siecia kanalizacji sanitarnej,
— napowietrznymi liniami energetycznymi,

Skrzyzowania z uzbrojeniem sa bezkolizyjne, projekt zaklada posadowienie kanatéw
ponizej/powyzej istniejacego uzbrojenia. Zachodzi jednak konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia na czas budowy. W miejscu skrzyzowania projektowanych kanaléw z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac¢ rg¢cznie. Zasypke wykopdw pod istniejacym uzbrojeniem
wykonaé recznie ze starannym zaggszczeniem, aby unikna¢ pdzniejszego osiadania. W miejscach
skrzyzowan wykopow z liniami napowietrznymi nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci
od przewodow do wysiggnikow maszyn. Istniejace cokoly ogrodzen =zabezpieczy¢ przez

podstemplowanie konstrukcja drewniana.

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowanie z kablami teleenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na
kablach rur ochronnych dwudzielnych typu Arota PS o $rednicach 9110 mm i df. min 2,0 m. Kable
telekomunikacyjne i energetyczne niskiego napigcia nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
koloru niebieskiego, natomiast kable energetyczne $redniego 1 wysokiego napigcia zabezpieczy¢
rurami ochronnymi koloru czerwonego. Calo$¢ robot w miejscu skrzyzowan prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem pracownika TP SA lub RE Sanok. Miejsca skrzyzowan przed zakryciem nalezy zglosic¢

do odbioru i odebra¢ protokotem koncowym.

Skrzyzowania z drenami melioracyjnymi.

Napotkane rury drenarskie podczas wykonywania wykopu nalezy doktadnie oznakowac,
a wyloty oczysci¢. Po zmontowaniu kanalizacji ciag drenarski bezwzglednie nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika PZMiUW w Sanoku. Rury drenarskie ¢50mm
1 ¢75mm uktada¢ w korytkach trdjkatnych z desek gr. 32 mm w poszerzonym wykopie o 0,50m
w obydwu kierunkach ciagu drenarskiego. Rury drenarskie ¢100 mm i @150 mm uktadaé

w korytkach prostokatnych jw.

Skrzyzowania z istniejgcq kanalizacjg sanitarng i siecig wodociggowq

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki lub terenu.
Powierzchni dziatek z uwagi na liniowy charakter inwestycji 1 znikomy procent powierzchni
zajmowanej do powierzchni dziatek nie podaje si¢. Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie

wymaga zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze.



Przebieg projektowane;j sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w terenie istniejacej zabudowy

mieszkaniowej. Tereny obrgbie planowanej inwestycji stanowia:

— tereny zielone,
— drogi gminne,
— place i chodniki,
Teren jest zurbanizowany, uzbrojony w sie¢ infrastruktury technicznej tj.: sie¢ energetyczna

napowietrzna i kablowa, sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ gazowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej z przydomowymi osadnikami gnilnymi przeplywowymi.

Na terenie planowanej inwestycji wystgpuje infrastruktura drogowa (drogi gminne — ulice
i dojazdowe do prywatnych poses;ji).

Zgodnie z wypisem ewidencji gruntow dziatki na ktérych lokalizowane jest przedsigwzigcie
naleza do os6b prywatnych, Gminy Brzozow oraz Skarbu Panstwa. Wykaz wiascicieli dziatek wg
zalaczonego wykazu. Kazdorazowo, granica inwestycji jest granica zajmowanej dziatki.
Powierzchni dzialek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy

procent powierzchni zajmowanej do powierzchni dziatek.

Szate roslinna stanowia tereny zielone i miejscowo wystepujace drzewa i krzewy. Inwestycja
nie wptywa na zmiang funkcji terenu, nie wystgpuja na nim udokumentowane zloza zasobow

naturalnych.

Na trasie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wodno — btotne. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest poza obszarami gorskimi i1 le$Snymi.

Po zakonczeniu budowy przedmiotowej kanalizacji, teren zostanie uporzadkowany

1 doprowadzony do stanu przed budowa. Naruszona struktura gleby w czasie wykonywania

wykopow po rekultywacji samoczynnie po paru latach ulegnie odnowie.

8.  Informacje na temat wpisu dzialki lub terenu do rejestru zabytkow oraz czy
podlegajq ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie realizacji przedsigwzigcia nie wystgpuje obszar NATURA 2000.

Tereny planowanej inwestycji nie sa zaliczane do obszaro6w chronionych, nie wystgpuja na
nich udokumentowane ztoza zasobOow naturalnych oraz brak jest waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych podlegajacych ochronie. Strefy ochrony konserwatorskiej i zabytki nie
wystepuja. Inwestycja nie wplywa na zmiang funkcji terenu oraz nie jest uciazliwa dla terenow

sasiednich.

Inwestycja lezy w strefie potencjalnego rozwoju mieszkaniowego i przemystowego.
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9.  Informacje okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego, lezy poza obszarami zagrozonymi

osuwaniem si¢ mas ziemnych.

10. Informacje na temat przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przebudowa kanalizacji deszczowe;j
grawitacyjnej, projektant wykona informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Realizacja inwestycji wplyw na S$rodowisko bedzie miata okresowe i1 z chwila zakonczenia
inwestycji nie bedzie miala negatywnego oddzialywania. Inwestycja nie spowoduje ograniczenia
sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich, przez co nie zostana naruszone interesu osob

trzecich.

Inwestycja nie wptywa na zmiang przeznaczenia gruntOw oraz nie jest uciazliwa dla terenow

sasiednich.

11. Inne dane.
— Wszystkie roboty wykonywaé nalezy zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP

1 sztuka budowlana,
— do wszystkich robdt uzywac atestowanych materialow i rurociagdw,

— calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych. cz. II Instalacje sanitarne 1

przemystowe”

— zabronione jest wlaczanie do kanalizacji deszczowej przykanalikow, ktorymi odprowadzane sa

Scieki sanitarne,

Nalezy dokona¢ zgtoszenia planowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

Opracowat:

inZ. Jozef Boron

Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne
i w zakresie ochrony srodowiska
GT-8341/53/77 A-649-132/81
PDK/IS/0569/02
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Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni objgtej opracowaniem a ujgte w szczelne systemy

kanalizacyjne ,,sie¢ kanalizacji deszczowej” beda pochodzi¢:

— z terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
— 7 terendw zabudowy uslugowej,
— z drog wewnatrzosiedlowych,
— z drog publicznych gminnych.
Dla omawianego terenu przyj¢to wspotczynnik sptywu dla zabudowy zwarte;j v =0,7.
Wspotczynniki opoznienia dla poszczegdlnych odcinkéw kanatu przyjeto w zaleznosci od

wspotczynnika ksztattu zlewni
¢=0,7+1,0
Ilos¢ wod opadowych i roztopowych obliczono metoda stalych natgzen przeptywu dla

natezenia deszczu q = 165 dm?/s/h przy zatozonej czg¢stotliwosci wystgpowania deszczu nawalnego

raz na 10 lat (p = 10%) przy deszczu trwajacym 10 min wg wzoru:
Q=g xyx@xF[dm’s]
Wyniki obliczen sptywdw w zlewniach czastkowych kanatéw przedstawiono w zataczonej tabeli.

Obliczenie sieci kanalizacji deszczowej metoda statych natezen przeptywu p=10%; qg=165 /s

Nr Zlewnia rzeczywista Zlewnia zredukowana Wspdtezynnik j edr?(r))s?l::,)wy obfl’irczzefg(::vy il;i‘;;lf I;:ﬁ:ﬁf Napelnienie| - Predkosé
wezla Opodznienia Q=qx¢ Q=qx0F,, ; i wymiar h w kanale
Flhal v Fo [hal ¢ [Vs/hal [vs] [%] [mm] | Lol [m’s]
F=3,075ha y=0,8 2,46 0,85 140,0 345,0 12,5 500 30 2,8
600 30 2,3
Fc = 8,73 ha y=0,7 XF,=6,125 0,75 123,75 758,0 0,8 800 46 2,5

Catkowity sptyw wod opadowych 1 roztopowych wprowadzany do istniejacego kanatu

deszczowego w ul. Piastowej studzienka D1wynosi Qm.x = 758,0 dm’/s dla deszczu q = 165

dm?/s/h.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
do projektu budowlanego p.n.:

~Przebudowa kanalizacji deszczowej

”

pomiedzy ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastowga w Brzozowie

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego.

Zakresem opracowania objeto budowe:

— kanalizacji deszczowi grawitacyjnej 8500mm PP Pragma, dtugosci 55,0 m,
— kanalizacji deszczowi grawitacyjnej 8630mm PP Pragma, dlugosci 137,0 m,
— kanalizacji deszczowi grawitacyjnej 8800mm PE Weholite, dtugosci 54,50 m,
— studzienki kanalizacyjnych betonowych ¢1000mm z wtazami zeliwnymi — szt. 7,
oraz:
— przebudowg studzienki wlaczeniowej na studzienk¢ ¢1200mm,
— zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna (kable energetyczne,
telekomunikacyjne),

— demontaz istniejacej kanalizacji betonowej 6600mm wraz ze studniami betonowymi 91200mm,

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Realizacj¢ przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ wg harmonogramu prac
budowlanych przedstawionego przez wykonawce. Zaplecze budowlano — magazynowe wykona¢ na
terenie planowanej inwestycji.

Dla inwestycji liniowych realizacje¢ zamierzenia budowlanego nalezy rozpocza¢ od
wytyczenia obiektow przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu obiektow nalezy urzadzi¢ na
placu budowy =zaplecze budowlane, na ktorym nalezy zgromadzi¢ material wg specyfikacji
przedmiaru kosztorysowego oraz niezbgdny sprzet tj.:

— koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m?, 1,0 m?
— koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

— spychacz o mocy 100 kM,

— wibromfiot,

— samochody skrzyniowe dostawcze,

— ubijaki mechaniczne ciagnione recznie,

— pompy spalinowe do pompowania wody gruntowej,

— agregaty pradotworczy,
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Po zgromadzeniu kompletu materiatu i sprzetu mozna rozpocza¢ budoweg, a roboty
realizowa¢ w kolejnosci:

1) wykopy odkrywkowe istniejacej kanalizacji deszczowej,

2) wykonanie ,,by-pasu” dla przebudowanego rurociagu,

3) wykonanie prac demontazowych z wywiezieniem gruzu budowlanego,

4) po wykonaniu wykopéw dno wyrdéwna¢ podbudowa z piasku gr. 0,20 m ubitego
wibratorem,

5) na ubitym podtozu uktadaé rurociagi montujac rownocze$nie studzienki i rury ochronne

6) po probach szczelno$ci zmontowanych rurociagdw wykopy zasypa¢, a grunt przywrécié
do stanu pierwotnego.

7) odbudowa¢ nawierzchnie drog,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejace zagospodarowanie terenu dziatek w obrebie planowanych rob6t stanowia:

— infrastrukturg podziemna:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ energetyczna,
— sie¢ wodociagowa,
—Infrastruktur¢ naziemna:
— drogi gminne — ul. Piastowa o nawierzchni bitumicznej,

— ogrodzenia,

—sie¢ teleenergetyczna naziemna,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsigwzigcia wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna
pracy koparki.

Podczas wykonywania prac ziemnych i1 montazowych w poblizy istniejacych kabli
energetycznych, wodociagoéw 1 linii energetycznych napowietrznych nalezy zachowacé szczegolne
warunki bezpieczenstwa. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ recznie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania wykopow liniowych moze wystapi¢ obsunigcie si¢ ziemi do wykopu
1 zasypanie przebywajacych na dnie wykopu pracownikéw. Opuszczenie rur do wykopu wykonac z
poziomu terenu. W czasie prac koparki wystepuje duze zagrozenia w zasiggu obrotu ramienia tyzki
koparki, z tych powodow podczas wykonywania wykopow przebywanie pracownika w poblizu
tyzki jest zabronione. Prace winni wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.
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Na trasie wykonywanych wykopow wystepuja linie elektryczne o napigciu znamionowym do 1 kV.
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadziemnych i podziemnych prowadzi¢ po sprawdzeniu
czy odleglos¢ wysiggnika koparki do skrajnych przewoddéw przekracza 3,0 m. Zabronione jest
wykonywanie wykopoéw w poblizu kabli energetycznych koparka w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m.

5. Wskazanie sposob _uprowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Operatorzy obstugujacy koparki, spychacz itp. sprzet musza posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobowiazany
opracowa¢ Plan BIOZ na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Instrukcja winna uwzglgdnia¢ informacje o zagrozeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przystapieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresu robot szczeg6lnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw o mozliwosci wystapienia zagrozen
dla zdrowia. Przypomnienie instruktazu wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem robot, az do
zakonczenia prac przy wykonywaniu tych rob6t niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umoZzliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykopdéw liniowych, zasiggu pracy koparki
oznakowaé za pomoca tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych. Przy ulicach w miejscach
przej$¢ wykona¢ pomost z barierkami drewnianymi.

Maszyny podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono na nie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Kazda maszyna podlegajaca i niepodlegajaca dozorowi technicznemu musi by¢ wyposazona
w instrukcje obstugi, z ktora kierownik budowy zapoznaje pracownikow.

Osoby pracujace w wykopach winny mie¢ zapewniona szybka droge ewakuacyjna na wypadek
zalania wykopow.

Zaplecze wykonawcy nalezy wyposazy¢é w system lacznosci i system alarmowania osob i
pogotowia ratunkowego.

inz. Jozef Boron
Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne
i w zakresie ochrony Srodowiska

GT-8341/53/77, A-649-132/81
PDK/IS/0569/02
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