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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Projekt budowlany „Przebudowa kanalizacji deszczowej  pomiędzy  

ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie” 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. Dokumentacja geotechniczna 

 
Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, 

pozwoleń, opinii, decyzji i oświadczeń: 
 
− Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej wydane przez Gminę Brzozów, dnia 

30.11.2011r. znak: IGP. 7011.683.2011, 

− Opinia Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie — Opinia Nr GNO.6630.2-889/2011 z dnia 2011.12.01, 

− Oświadczenia projektanta o poprawności wykonania P.B.,  

− Decyzja o nadaniu uprawnień, zaświadczenie o przynależności do PIIB. 
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Projekt budowlany  
 „Przebudowa kanalizacji deszczowej  pomiędzy ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastową  

w Brzozowie” 

 

Spis treści 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 
2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
4. Opis rozwiązań projektowych przebudowy sieci kanalizacji deszczowejj 
5. Opis rozwiązań technicznych. 
6.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 
7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki lub terenu. 
8. Informacje na temat wpisu działki lub terenu do rejestru zabytków oraz czy 

podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

9. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
10. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

 i zdrowia użytkowników. 
11. Inne dane. 
 

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
5. Wskazanie sposób uprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Zestawienie rysunków  

– Orientacja        1 : 10 000     
– Projekt zagospodarowania terenu     1 : 500   rys. 1  
– Profil podłużny kanalizacji deszczowej     1:100/500  rys. 2  
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I. Opis techniczny 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Podstawa opracowania 

– umowa z Inwestorem, 

– mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 dla inwestycji liniowych, 

– warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. ks. Bielawskiego  

a ul. Piastową w Brzozowie wydane przez Gminę Brzozów znak IGP 7011.683.2011  

z dnia 2011-11-30,  

– obowiązujące rozporządzenia, normy i przepisy, 

– wizja lokalna w terenie, 

Zakres opracowania. 

 Zakresem opracowania objęto przebudowę sieci kanalizacji deszczowej betonowej 

ø400mm i ø600mm na rurociągi PP Pragma (PE) ośrednicy ø500÷800mm. Całość inwestycji 

realizowana w obrębie ewidencyjnym Brzozów.  

Przebudowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana równocześnie z budową kanalizacji 

sanitarnej. 
  

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Inwestycja obejmuje teren na którym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna: 

– sieć kanalizacji deszczowej, 

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do której zostanie włączona projektowana kanalizacja 

sanitarna,   

– sieć telekomunikacyjna, 

– sieć energetyczna, 

– sieć wodociągowa, 

Infrastrukturę naziemną stanowią drogi gminne – ul. ks. Bielawskiego i ul. Piastowa  

o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projekt obejmuję przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur 

betonowych ø400mm i ø600mm.  
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Przebudowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie jako grawitacyjna z rur 

kanalizacyjnych ø500÷630mm PP Pragma oraz z rur kanalizacyjnych polietylenowych  ø800mm 

PE (SN8) Weholite. 

Na terenie inwestycji zaprojektowano: 

− kanalizację deszczową grawitacyjną ø500mm PP Pragma, długości 55,0 m, 

− kanalizację deszczową grawitacyjną ø630mm PP Pragma, długości 137,0 m, 

− kanalizację deszczową grawitacyjną ø800mm PE Weholite, długości 54,50 m, 

− studzienki kanalizacyjne betonowe ø1000mm z włazami żeliwnymi – szt. 7, 

− przebudowę studzienki włączeniowej na studzienkę ø1200mm, 

− zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną (kable energetyczne, 

telekomunikacyjne), 

− demontaż istniejącej kanalizacji betonowej ø600mm wraz ze studniami betonowymi ø1200mm, 

 

4. Opis rozwiązań projektowych przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 
 Czasowym zajęciem terenu na okres budowy kanalizacji objęty jest obszar placu budowy 

stanowiący pas terenu wzdłuż przebudowanych ciągów kanalizacyjnych o szerokości zasadniczo  

od 3,0 m do 6,0 m. W pasie tym mieści się wykop, pas montażowy oraz miejsce na składowanie 

ziemi z wykopów. Trasy kanałów przebiegające terenem prywatnym uzgodniono z właścicielami 

działek. Projektowana przebudowa sieć kanalizacji deszczowej jest inwestycją liniową i nie 

wymaga trwałego wykupu terenu.  

Wykopy projektuje się jako wąsko – przestrzenne z oszalowaniem. W terenach zielonych 

realizować wykopy na odkład z wykorzystaniem ziemi do zasypania wykopów.   

Wydobyty urobek z terenu dróg należy załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć 

na zwałkę w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantować. Wykopy zasypać dowożonym 

kruszywem łamanym (tłuczniem frakcji 0÷36mm) zagęszczonym mechanicznie.  Prace ziemne 

wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 oraz z normą DIN4124.  

Podstawowym materiałem do przebudowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej są rury 

kanalizacji zewnętrznej ø500 i ø630mm PP Pragma oraz rury PE Weholite ø800mm.  

Na przebudowanej sieci  kanalizacji deszczowej zastosowane są studzienki kanalizacyjne rewizyjne 

betonowe o średnicy 1000 mm z włazami żeliwnymi ø600, w terenach zielonych zastosować włazy 

A15. Studzienkę włączeniową (D1) zlokalizowaną w ul. Piastowej przebudować na studnię 

betonową ø1200mm z płytą odciążającą i włazem żeliwnym ø600mm pokrywa klasy D400.  
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Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 0,20 m. Rury po zmontowaniu przysypać 

sypką ziemią z wykopu. Rozkopany teren przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie 

utwardzone dróg, placów i chodników odbudować. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej 

lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie 

prace w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z właścicielem infrastruktury.   

Na czas wykonania prac budowlanych kanał należy okresowo wyłączać z eksploatacji przez 

zakorkowanie i wykonać obejście tzw. ”by-pass” lub pompowanie.  Poziom ścieków w kanalizacji 

należy kontrolować na bieżąco. 

5. Opis rozwiązań technicznych. 

 Trasowanie kanalizacji. 

Wytyczenia trasy przewodów winien dokonać uprawniony geodeta, któremu zlecono 

obsługę inwestycji pod względem geodezyjnym (warunek uzgodnienia dokumentacji przez PZUDP 

Brzozów). Trasę kanalizacji należy przenieść w teren z Projektu Zagospodarowania Terenu 

uzgodnionego w PZUDP Brzozów i zastabilizować „świadkami” (kołkami) w odl. 4,0 m w terenie. 

Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawcą. Trasę 

przewodów tyczyć przez wbicie kołków osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 

studzienek rewizyjnych oraz na prostych odcinkach kanalizacji, co 30÷50 m oraz wbicie świadków 

jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostały naruszone w trakcie robót (ustala kierownik 

budowy). 

Na terenie przyjętej do wykonania części inwestycji powinno być wyznaczone: 

– punkty stałe niwelacyjne (tzw. repery) umożliwiające jednoznaczne określenie rzędnych 

następnych studzienek (ich lokalizację ustala z geodetą kierownik budowy). 

Roboty ziemne. 

Wykopy wykonać na rozkop nachylenie skarp 1:0,6. Wykopy wykonać koparką podsiębierną o poj. 

łyżki 0,25÷0,6 m3. Szerokość dna wykopu 10 cm powyżej niwelety dna kanału winna wynosić  

(dz + 40 cm).  

Istniejącą kanalizację deszczową wraz z uzbrojeniem zdemontować. Gruz budowlany 

wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Wykopy o ścianach pionowych i głębokości większej niż 1,5m winny być szalowane ze względów 

BHP.  

Na skrzyżowaniach z istniejącymi ogrodzeniami,  kablami elektrycznymi, wodociągami oraz 

pozostałym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny być wykonane ręcznie na dł. 4,0 m tj. po dwa 
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metry od miejsca kolizji. Wyrównanie dna wykopu po koparce do rzędnej projektowanej  

i pogłębienie dna wykopu na podsypkę wykonać ręcznie.  

Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywki uzbrojenia przez 

ręczne wykonanie wykopu w obecności właściciela uzbrojenia. 

Wykopy w drodze należy zasypywać dowożonym kruszywem łamany zagęszczonym 

mechanicznie do istniejącej rzędnej terenu.  

Podbudowę wykonać z piasku, o grubości 0,20 m. Podbudowa winna być zagęszczona 

mechanicznie. W tym celu należy: 

– ręcznie pogłębić wykop do projektowanej rzędnej podanej na profilu podłużnym, 

– ręcznie pogłębić wykop o 0,20 m i szerokość ok. 1,0 m, 

– nasypać na dno piasek gr. 0,2m a w przypadku słabej nośności podłoża żwir i piasek  

w stosunku 1: 0,3 

– zawibrować podłoże wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym ręcznie. 

Gdyby w wykopie nastąpił silny dopływ wody stosować podbudowę żwirową o granulacji 

5÷10mm. 

Przewody należy zasypać zasypką piaskowo w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej 30 cm 

ponad wierzch rury. Zasypkę wykonać ręcznie do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczenie 

należy prowadzić ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. Po 

wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać 

w kierunku od ścian wykopu do rury. Pozostałą część wykopu (ponad 100cm nad licem rury) 

można zagęścić mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując 

warstwowo.  

Wymagane zagęszczenie w drodze powinno być przyjęte jak dla podbudowy dróg miejskich 

(SLW 60) wg normy PN-S02205. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 0,95 – 1,0. Zasypkę studni 

należy wykonać z zastosowaniem osypki ze żwiru ewentualnie piasku na całej wysokości  

o grubości 50cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami 

z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego odeskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 1/3 średnicy rury.  

Wypełnianie wykopu i zagęszczanie gruntu. 

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu 

i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 



 8

 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach (rysunek wyżej). 

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu; 

II etap: wypełnianie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

Montaż rurociągu PVC. 
Przewody z PVC zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. 

Dla rur z PVC produkcji Pipe Life dopuszcza się wykonywanie rurociągu przy szerszym zakresie 

temperatur otoczenia (również ujemnych, pod warunkiem, że technologia wykonawstwa zostanie 

uzgodniona i zaakceptowana przez PipeLife). 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu 

o rzędnej niższej do wyższej. 

Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi poślizg. 

Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której 

wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio, zastabilizowana 

przez wykonanie obsypki. 

6.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 

Na trasie przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania  

z następującym, istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym: 

– sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe, 

– siecią energetyczną, 
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– siecią kanalizacji sanitarnej, 

– napowietrznymi liniami energetycznymi, 

Skrzyżowania z uzbrojeniem są bezkolizyjne, projekt zakłada posadowienie kanałów 

poniżej/powyżej istniejącego uzbrojenia. Zachodzi jednak konieczność zabezpieczenia istniejącego 

uzbrojenia na czas budowy. W miejscu skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym 

uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. Zasypkę wykopów pod istniejącym uzbrojeniem 

wykonać ręcznie ze starannym zagęszczeniem, aby uniknąć późniejszego osiadania. W miejscach 

skrzyżowań wykopów z liniami napowietrznymi należy zachować wymagane przepisami odległości 

od przewodów do wysięgników maszyn. Istniejące cokoły ogrodzeń zabezpieczyć przez 

podstemplowanie konstrukcją drewnianą. 

Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Skrzyżowanie z kablami teleenergetycznymi należy zabezpieczyć przez nałożenie na 

kablach rur ochronnych dwudzielnych typu Arota PS o średnicach ø110 mm i dł. min 2,0 m. Kable 

telekomunikacyjne i energetyczne niskiego napięcia należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

koloru niebieskiego, natomiast kable energetyczne średniego i wysokiego napięcia zabezpieczyć 

rurami ochronnymi koloru czerwonego. Całość robót w miejscu skrzyżowań prowadzić ręcznie pod 

nadzorem pracownika TP SA lub RE Sanok. Miejsca skrzyżowań przed zakryciem należy zgłosić 

do odbioru i odebrać protokołem końcowym. 

Skrzyżowania z drenami melioracyjnymi. 

Napotkane rury drenarskie podczas wykonywania wykopu należy dokładnie oznakować,  

a wyloty oczyścić. Po zmontowaniu kanalizacji ciąg drenarski bezwzględnie należy przywrócić do 

stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika PZMiUW w Sanoku. Rury drenarskie ø50mm  

i ø75mm układać w korytkach trójkątnych z desek gr. 32 mm w poszerzonym wykopie o 0,50m  

w obydwu kierunkach ciągu drenarskiego. Rury drenarskie ø100 mm i ø150 mm układać  

w korytkach prostokątnych jw. 

Skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową 

Skrzyżowania z tym uzbrojeniem nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Prace  

w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 

Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.  

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki lub terenu. 

Powierzchni działek z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni 

zajmowanej do powierzchni działek nie podaje się. Teren przeznaczony pod inwestycję nie 

wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  
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Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w terenie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej. Tereny obrębie planowanej inwestycji stanowią: 

− tereny zielone, 
− drogi gminne, 
− place i chodniki, 

Teren jest zurbanizowany, uzbrojony w sieć infrastruktury technicznej tj.: sieć energetyczną 

napowietrzną i kablową, sieć telekomunikacyjną i sieć gazowa, sieć wodociągową, sieć kanalizacji 

ogólnospławnej z przydomowymi osadnikami gnilnymi przepływowymi.  

Na terenie planowanej inwestycji występuje infrastruktura drogowa (drogi gminne – ulice  

i dojazdowe do prywatnych posesji). 

Zgodnie z wypisem ewidencji gruntów działki na których lokalizowane jest przedsięwzięcie 

należą do osób prywatnych, Gminy Brzozów oraz Skarbu Państwa. Wykaz właścicieli działek wg 

załączonego wykazu. Każdorazowo, granicą inwestycji jest granica zajmowanej działki. 

Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy 

procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek.  

Szatę roślinną stanowią tereny zielone i miejscowo występujące drzewa i krzewy. Inwestycja 

nie wpływa na zmianę funkcji terenu, nie występują na nim udokumentowane złoża zasobów 

naturalnych.  

Na trasie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne. Przedsięwzięcie 

zlokalizowane jest poza obszarami górskimi i leśnymi.  

Po zakończeniu budowy przedmiotowej kanalizacji, teren zostanie uporządkowany  

i doprowadzony do stanu przed budową. Naruszona struktura gleby w czasie wykonywania 

wykopów po rekultywacji samoczynnie po paru latach ulegnie odnowie.  

 
8. Informacje na temat wpisu działki lub terenu do rejestru zabytków oraz czy 

podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000.  

Tereny planowanej inwestycji nie są zaliczane do obszarów chronionych, nie występują na 

nich udokumentowane złoża zasobów naturalnych oraz brak jest walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych podlegających ochronie. Strefy ochrony konserwatorskiej i zabytki nie 

występują. Inwestycja nie wpływa na zmianę funkcji terenu oraz nie jest uciążliwa dla terenów 

sąsiednich. 

Inwestycja leży w strefie potencjalnego rozwoju mieszkaniowego i przemysłowego. 
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9. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren. 

Teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego, leży poza obszarami zagrożonymi 

osuwaniem się mas ziemnych. 
 

10. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

 i zdrowia użytkowników. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej, projektant wykona informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Realizacja inwestycji wpływ na środowisko będzie miała okresowe i z chwilą zakończenia 

inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania. Inwestycja nie spowoduje ograniczenia 

sposobu zagospodarowania działek sąsiednich, przez co nie zostaną naruszone interesu osób 

trzecich.  

Inwestycja nie wpływa na zmianę przeznaczenia gruntów oraz nie jest uciążliwa dla terenów 

sąsiednich.  
 

11. Inne dane. 

– Wszystkie roboty wykonywać należy zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP 

 i sztuką budowlaną, 

– do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociągów, 

– całość robót wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

–  zabronione jest włączanie do kanalizacji deszczowej przykanalików, którymi odprowadzane są 

ścieki sanitarne, 

–  Należy dokonać zgłoszenia planowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. 

     

     Opracował: 

inż. Józef Boroń 

 
Upr. bud. instalacyjno - inżynieryjne 

i w zakresie ochrony środowiska 
GT-8341/53/77  A-649–132/81 

PDK/IS/0569/02 
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Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni objętej opracowaniem a ujęte w szczelne systemy 

kanalizacyjne „sieć kanalizacji deszczowej” będą pochodzić: 

 – z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

 – z terenów zabudowy usługowej, 

 – z dróg wewnątrzosiedlowych, 

 – z dróg publicznych gminnych. 

Dla omawianego terenu przyjęto współczynnik spływu dla zabudowy zwartej  ψ = 0,7. 

Współczynniki opóźnienia dla poszczególnych odcinków kanału przyjęto w zależności od 

współczynnika kształtu zlewni 

φ = 0,7 ÷ 1,0 

 Ilość wód opadowych i roztopowych obliczono metodą stałych natężeń przepływu dla 

natężenia deszczu q = 165 dm³/s/h przy założonej częstotliwości występowania deszczu nawalnego 

raz na 10 lat (p = 10%) przy deszczu trwającym 10 min wg wzoru: 

Q = q × ψ × φ × F [dm³/s] 

Wyniki obliczeń spływów w zlewniach cząstkowych kanałów przedstawiono w załączonej tabeli. 

Obliczenie sieci kanalizacji deszczowej metodą stałych natężeń przepływu p=10%; q=165 l/s 
 

Nr 
węzła 

Zlewnia rzeczywista 
 

Zlewnia zredukowana 
 

Współczynnik
Opóźnienia 

φ 

Spływ 
jednostkowy 

Q=q×φ 
[l/s/ha] 

Przepływ 
obliczeniowy

Q=q×φFzr 
[l/s] 

Spadek 
kanału 

i 
[‰] 

Kształt 
kanału 

i wymiar 
[mm] 

Napełnienie
h  

[cm] 

Prędkość 
w kanale 

[m/s] 
F [ha]  ψ Fzr [ha] 

 F1=3,075ha  ψ=0,8 2,46 0,85 140,0 345,0 12,5 500 30 2,8 

      600 30 2,3 

Fc = 8,73 ha ψ=0,7 Σ Fzr = 6,125 0,75 123,75 758,0 0,8 800 46 2,5 

 
 

Całkowity spływ wód opadowych i roztopowych wprowadzany do istniejącego kanału 

deszczowego w ul. Piastowej  studzienka D1wynosi Qmax = 758,0 dm³/s dla deszczu q = 165 

dm³/s/h. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

do projektu budowlanego p.n.: 
 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej   

pomiędzy ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie” 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego. 

Zakresem opracowania objęto budowę:  

− kanalizacji deszczowi grawitacyjnej ø500mm PP Pragma, długości 55,0 m, 

− kanalizacji deszczowi grawitacyjnej ø630mm PP Pragma, długości 137,0 m, 

− kanalizacji deszczowi grawitacyjnej ø800mm PE Weholite, długości 54,50 m, 

− studzienki kanalizacyjnych betonowych ø1000mm z włazami żeliwnymi – szt. 7, 

oraz: 

− przebudowę studzienki włączeniowej na studzienkę ø1200mm, 

− zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną (kable energetyczne, 

telekomunikacyjne), 

− demontaż istniejącej kanalizacji betonowej ø600mm wraz ze studniami betonowymi ø1200mm, 

 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 Realizację przebudowy kanalizacji deszczowej należy prowadzić wg harmonogramu prac 
budowlanych przedstawionego przez wykonawcę. Zaplecze budowlano – magazynowe wykonać na 
terenie planowanej inwestycji. 
 Dla inwestycji liniowych realizację zamierzenia budowlanego należy rozpocząć od 
wytyczenia obiektów przez uprawnionego geodetę. Po wytyczeniu obiektów należy urządzić na 
placu budowy zaplecze budowlane, na którym należy zgromadzić materiał wg specyfikacji 
przedmiaru kosztorysowego oraz niezbędny sprzęt tj.: 
― koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,6 m³, 1,0 m³ 
― koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m³, 
― spychacz o mocy 100 kM, 
— wibromłot, 
— samochody skrzyniowe dostawcze, 
― ubijaki mechaniczne ciągnione ręcznie, 
— pompy spalinowe do pompowania wody gruntowej, 
— agregaty prądotwórczy, 
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Po zgromadzeniu kompletu materiału i sprzętu można rozpocząć budowę, a roboty 
realizować w kolejności: 

1) wykopy odkrywkowe istniejącej kanalizacji deszczowej, 
2) wykonanie „by-pasu” dla przebudowanego rurociągu, 
3) wykonanie prac demontażowych z wywiezieniem gruzu budowlanego, 
4) po wykonaniu wykopów dno wyrównać podbudową z piasku gr. 0,20 m ubitego 

wibratorem, 
5) na ubitym podłożu układać rurociągi montując równocześnie studzienki i rury ochronne  
6) po próbach szczelności zmontowanych rurociągów wykopy zasypać, a grunt przywrócić 

do stanu pierwotnego. 
7) odbudować nawierzchnie dróg, 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Istniejące zagospodarowanie terenu działek w obrębie planowanych robót stanowią: 

– infrastrukturę podziemną: 

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,   

– sieć kanalizacji deszczowej, 

– sieć telekomunikacyjna, 

– sieć energetyczna, 

– sieć wodociągowa, 

–Infrastrukturę naziemną: 

– drogi gminne – ul. Piastowa o nawierzchni bitumicznej, 

– ogrodzenia, 
– sieć  teleenergetyczna naziemna, 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsięwzięcia wyznaczyć strefę niebezpieczną 
pracy koparki.  
 Podczas wykonywania prac ziemnych i montażowych w pobliży istniejących kabli 
energetycznych, wodociągów i linii energetycznych napowietrznych należy zachować szczególne 
warunki bezpieczeństwa. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy 
wykonać ręcznie. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas wykonywania wykopów liniowych może wystąpić obsunięcie się ziemi do wykopu 
i zasypanie przebywających na dnie wykopu pracowników. Opuszczenie rur do wykopu wykonać z 
poziomu terenu. W czasie prac koparki występuje duże zagrożenia w zasięgu obrotu ramienia łyżki 
koparki, z tych powodów podczas wykonywania wykopów przebywanie pracownika w pobliżu 
łyżki jest zabronione. Prace winni wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. 
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Na trasie wykonywanych wykopów występują linie elektryczne o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadziemnych i podziemnych prowadzić po sprawdzeniu 
czy odległość wysięgnika koparki do skrajnych przewodów przekracza 3,0 m. Zabronione jest 
wykonywanie wykopów w pobliżu kabli energetycznych koparką w odległości mniejszej niż 1,0 m. 
 

5. Wskazanie sposób uprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Operatorzy obsługujący koparki, spychacz itp. sprzęt muszą posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować Plan BIOZ na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). Instrukcja winna uwzględniać informacje o zagrożeniach wymienionych w pkt. 4. 
Przed przystąpieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresu robót szczególnie 
niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń 
dla zdrowia. Przypomnienie instruktażu wykonywać codziennie przed rozpoczęciem robót, aż do 
zakończenia prac przy wykonywaniu tych robót niebezpiecznych. 
 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

 Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykopów liniowych, zasięgu pracy koparki  
oznakować za pomocą taśmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych. Przy ulicach w miejscach 
przejść wykonać pomost z barierkami drewnianymi.  
Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono na nie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Każda maszyna podlegająca i niepodlegająca dozorowi technicznemu musi być wyposażona  
w instrukcję obsługi, z którą kierownik budowy zapoznaje pracowników. 
Osoby pracujące w wykopach winny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 
zalania wykopów. 
Zaplecze wykonawcy należy wyposażyć w system łączności i system alarmowania osób i 
pogotowia ratunkowego. 

 
inż. Józef Boroń 

 
Upr. bud. instalacyjno - inżynieryjne 

i w zakresie ochrony środowiska 
GT–8341/53/77, A-649–132/81 

PDK/IS/0569/02 
 


