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Ogólna charakterystyka robót. 

 

1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Ks. 
Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie wraz z zabezpieczeniem skrzyżowań z uzbrojeniem 
podziemnym. 
 
2. Istotne parametry inwestycji. 
– budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ø 800 mm SN8 –  54,50 m, 
– budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ø 630 mm SN8 –  137,0 m, 
– budowa kanalizacji deszczowej z rur PEHD ø 500 mm SN8 –  55,0 m, 
– budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych ø 1000 mm –  7 szt., 
– przebudowa istniejącej studzienki betonowych ø 1200 mm –  1 szt., 
– zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi: 

a) rurą ochronną Arota typ A110PS, L=2,20 m – 4 szt. 
– demontaż istniejącego kanału deszczowego ø600 mm – 246,50 m, 
– demontaż istniejących studzienek rewizyjnych betonowych ø1200 mm – 8,0 szt. 

 
3. Sposób wykonania robót. 
Wykopy liniowe pionowe – koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,4 m³. 
Wykopy liniowe – koparka podsiębierna o poj. łyżki 1,2 m³. 
Zasypanie wykopów – spychacz gąsienicowy o mocy do 100 kM lub koparko – spycharka  
Zagęszczenie tłucznia, podsypek i obsypek – ubijak spalinowy wibracyjny 
Posadowienie studni i rurociągów – żuraw samochodowy 5÷6t 
Wywiezienie nadmiaru ziemi – samochód samowyładowczy 10÷15t 
 
4. Obowiązujące normy. 
PN–92/B–10735 – kanalizacja – przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze. 
PrPN–B–10729 – kanalizacja – studzienki kanalizacyjne, 



ZESTAWIENIE DZIAŁÓW
Przebudowa kanalizacji deszczowej

pomiędzy ul. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie

 

Lp. Nazwa działu Od Do
Kosztorys inwestorski.

1 Roboty ziemne. 1 17
2 Roboty montażowe. 18 34
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa kanalizacji deszczowej

pomiędzy ul. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski.

1 Roboty ziemne.
1

d.1 wycena indy-
widualna

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji
Studzienki - 7,0 szt.

szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

3
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- ul. Piastowa

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

4
d.1 kalk. własna

Demontaż przęseł i elementów ogrodzeniowych na czas wykopów kanalizacyj-
nych z ponownym montażem

szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

5
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV 
Obmiar: zał. nr 1

m3

641,14 m3 641,14
RAZEM 641,14

6
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

118,90 m3 118,90
RAZEM 118,90

7
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. nadmiar ziemi na na-
syp

m3

52,81 m3 52,81
RAZEM 52,81

8
d.1

KNNR 1
0408-02
analogia

Zagęszczanie nasypów kat.III ubijakami mechanicznymi m3

52,81 m3 52,81
RAZEM 52,81

9
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

33,74 m3 33,74
RAZEM 33,74

10
d.1

KNR 4-05I
0316-05
analogia

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 600 mm o złączach na
zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

246,50 m 246,50
RAZEM 246,50

11
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

12
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - zdemontowane
rury i studzienki

m3

69,90 m3 69,90
RAZEM 69,90

13
d.1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie pompą spalinową istniejących ściekow na czas budowy kanaliza-
cji deszczowej

godz.

125,0 godz. 125,00
RAZEM 125,00

14
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 
Obmiar wg zał. 1
641,14 m3 - 118,90 m3 (rury, studzienki i podsypka) = 522,24 m3

m3

522,24 m3 522,24
RAZEM 522,24

15
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

33,74 m3 33,74
RAZEM 33,74
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa kanalizacji deszczowej

pomiędzy ul. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNNR 1
0408-02
analogia

Zagęszczanie wykopów kat.III ubijakami mechanicznymi m3

522,24 m3 522,24
RAZEM 522,24

17
d.1

KNNR 1
0502-01
analogia

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-
III - nadmiar ziemi z wykopów

m2

493,0 m2 493,00
RAZEM 493,00

2 Roboty montażowe.
18

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - kruszywo ka-
mienne zagęszczane mechanicznie

m3

49,30 m3 49,30
RAZEM 49,30

19
d.2

KNNR 4
1307-04
analogia

Kanały z rur polietylenowych HDPE o śr. nominalnej 500 mm, SN=8kPa m

55,0 m 55,00
RAZEM 55,00

20
d.2

KNNR 4
1307-05
analogia

Kanały z rur polietylenowych HDPE o śr. nominalnej 630 mm, SN=8kPa m

137,0 m 137,00
RAZEM 137,00

21
d.2

KNNR 4
1307-07
analogia

Kanały z rur polietylenowych HDPE o śr. nominalnej 800 mm, SN=8kPa m

54,50 m 54,50
RAZEM 54,50

22
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m z włazem typu ciężkiego

stud.

7,0 stud. 7,00
RAZEM 7,00

23
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m z włazem typu ciężkiego - przebudowa istniejącej studzienki

stud.

1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych AROTA o śr.do 140 mm - skrzyżowania kanalizacji z
kablami elektrycznymi i teletechnicznymi - rura Arota A110PS
Obmiar: 
L = 2,0 m - szt. 4

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

25
d.2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm  - przebicia w studniach betonowych dla włączenia ist-
niejących kanałów

szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

26
d.2 kalk. własna

Włączenia istniejącej kanalizacji deszczowej szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

27
d.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Wypełnienie wykopow w ul. Piastowej kruszywem kamiennym
Obmiar: 24,0 m3

m3

24,0 m3 24,00
RAZEM 24,00

28
d.2

KNNR 4
1610-09

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm odc. -1
prób.

2,0 odc. -1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
29

d.2
KNNR 4
1610-07

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 630 mm odc. -1
prób.

4,0 odc. -1
prób.

4,00

RAZEM 4,00
30

d.2
KNNR 4
1610-06

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm odc. -1
prób.

1,0 odc. -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa kanalizacji deszczowej

pomiędzy ul. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.2
KNNR 6
0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm - naprawa przeko-
pu w ul. Piastowej

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

32
d.2

KNNR 6
0109-03
analogia

Podbudowy betonowe gr.22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

33
d.2

KNNR 6
0308-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

34
d.2

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
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Załącznik nr 1 

 

 

Przebudowa kanalizacji deszczowej 
pomiędzy ul. Ks. J. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie 

 

 

Wyliczenie materiałów i objętości robót ziemnych. 
 

Wyliczenia objętości robót ziemnych o nachyleniu ścian wykopów 1:0,6 w załączniku nr 1 
dokonano wg następującego wzoru: 
 

V = L
3

PPPP 2211 ×
+⋅+

 

gdzie: 
P1 – pole przekroju wykopu przy st. nr 1 
P2 – pole przekroju wykopu przy st. nr 2 
L – odległość pomiędzy st. (węzłami)  np. nr 1 i 2 
 
P1 i P2 = (d + h × 0,6) × h 
gdzie: 
d – szerokość dna wykopu 
h – głębokość wykopu 
0,6 – nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6 
 
 
Wyliczenia objętości robót ziemnych o ścianach pionowych w załączniku nr 1 dokonano 
wg następującego wzoru: 
 
V = d × h × L 
gdzie: 
d – szerokość dna wykopu 
h – głębokość wykopu 
L – odległość pomiędzy st. (węzłami)  np. nr 72 i 73 
 

 

 

 

 

 

 



Wyliczenie objętości robót ziemnych.
Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy

ul. Ks. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie.

Zał. nr 1.

Nr st. h [m] d [m] nachylenie L [m] P [m2] V [m3] suma
D1,- 2,12 1,20 0,60 5,24

25,00 3,65 95,33
D2,- 1,29 1,20 0,60 2,55

29,50 2,46 72,71
D3,- 1,23 1,20 0,60 2,38

0,00 2,26 0,00
D3,- 1,23 1,00 0,60 2,14

11,00 1,86 20,61
D4,- 1,01 1,00 0,60 1,62

55,00 1,96 109,02
D5,- 1,32 1,00 0,60 2,37

33,00 2,51 82,82
D6,- 1,43 1,00 0,60 2,66

38,00 3,04 116,12
D7,- 1,77 0,90 0,60 3,47

0,00 3,47 0,00
D7,- 1,77 0,90 0,60 3,47

55,00 2,19 128,98
D8,- 0,94 0,90 0,60 1,38

0,00 0,00 0,00
0,00 0,65 0,60 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,65 0,60 0,00

Pogłębienie wykopu o podsypkę 246,50 0,200 49,30
Razem: 674,89

641,14
33,74

D4,- 0,22 2,00 0,60 0,47
40,00 0,47 18,76

D5,- 0,22 2,00 0,60 0,47
0,00 0,65 0,00

D6,- 0,40 2,00 0,60 0,90
16,00 0,90 14,34

D6,- 0,40 2,00 0,60 0,90
0,00 0,90 0,00

D7,- 0,40 2,00 0,60 0,90
22,00 0,90 19,71

D8,- 0,40 2,00 0,60 0,90
0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00

52,81

Wykopy mechaniczne - przyjęto 95%
Wykopy ręczne (skrzyżowania z uzbrojeniem) - przyjęto 5%

Nasyp z ziemi

Razem:
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Wyliczenie ilości materiałów.
Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy

ul. Ks. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie.

załącznik 2

Wyszczególnienie Ilość

Rury śr. 800 mm PE SN8  [m] 54,50
Rury śr. 630 mm PE SN8 Pragma  [m] 137,00
Rury śr. 500 mm PE SN8 Pragma  [m] 55,00
Studzienki rewizyjne betonowe śr. 1000 mm [szt] 7,00
Przebudowa istniejącej studzienki betonowej śr. 1200 mm [szt] 1,00
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej [m2] 10,00
Rura ochronna Arota A110PS L=2,0 4,00
Demontaż i naprawa ogrodzeń [szt.] 7,00
Zasypanie wykopu kruszywem z zagęszczeniem [m3] 24,00
Włączenia istniejących kanałów deszczowych [szt.] 7,00
Demontaz kanalizazcji deszczowej DN600 [m] 246,50
Demontaz istniejących studzienek betonowych śr. 1200 [szt] 8,00

Kanalizacja sanitarna
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