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Ogolna charakterystyka robot.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie na
ul. Mickiewicza 1 Kazimierzowskiej wraz z zabezpieczeniem skrzyzowan z uzbrojeniem

podziemnym (kable energetyczne 1 telekomunikacyjne)

e

Istotne parametry inwestycji.

— budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢ 160 mm litych — 577,0 m,

— budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC g 200 mm litych — 694,5 m,

— budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC g 250 mm litych— 359,0 m,

— budowa kanalizacji sanitarnej & 200 mm PE metoda bezwykopowa — 45,0 m,

— budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych ¢ 400 mm PVC — 105 szt.,

— zabezpieczenie skrzyzowan z gazociagami na budowanej kanalizacji:

a) rura ¢ 315x12,1 mm PVC, L =5,0 m —szt. 1,

b) rura ¢ 280x10,8 mm PVC, L =5,0 m —szt. 12,

c) rura ¢ 225x8,6 mm PVC, L =5,0 m —szt. 10,

— zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:

a) rura ochronna Arota typ A110PS — 32 szt.

— zabezpieczenie skrzyzowan z drogami metoda podwiertu:

a) rurg ochronng stalowa 6406 x 10 mm, L. = 50,0 m

— wilaczenie istniejacych instalacji kanalizacyjnych do budowanej sieci kanalizacyjnej — 54 szt.
— odbudowa nawierzchni asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej — F, = 1 043,0 m?
— wypehienie wykopdw kruszywem kamiennym — 1 327,50 m?

— pelne umocnienie wykopow wypraskami — 1 916,0

3. Sposob wykonania robot.

Wykopy liniowe — koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,25 m?.
Zasypanie wykopow — spychacz gasienicowy o mocy do 75 kM lub koparko — spycharka
Podwiert pod droga — urzadzenie do wiercen poziomych

Zaggszczenie thucznia, podsypek 1 obsypek — ubijak spalinowy wibracyjny

4. Obowiazujace normy.

PN-92/B-10735 — kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PrPN-B-10729 — kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,



ZESTAWIENIE DZIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Kosztorys inwestorski.
1|Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne. 1 23
2|Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe. 24 56

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2640



PRZEDMIAR ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

-2.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2640

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski.
1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i in- |km
d.1/0111-02 wentaryzacja geodezyjna
analogia
1,675 km 1,675
RAZEM 1,675
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1/0113-01 pomocq spycharek
Obmiar: 1586,50 mb x 3 =4 759,50 m2
4759,50 m?2 4 759,500
RAZEM 4 759,500
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy-m2
d.1/0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1916,0 m?2 1916,000
RAZEM 1 916,000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymio |m3
d.1/0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
Obmiar: zat. nr 1
3903,12 m3 - 1 327,50 m3 = 2 575,62 m3
2575,62 m3 2 575,620
RAZEM 2 575,620
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25/m3
d.1/0202-03 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Obmiar: zat. nr 1
1327,50 m3 1.327,500
RAZEM 1 327,500
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1/0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wy-
wo6z do 5 km
Krotno$c¢ = 4
1327,50 m3 1.327,500
RAZEM 1 327,500
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écia- |m3
d.1]0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
Obmiar: zat. nr 1
433,68 m3 433,680
RAZEM 433,680
8 Demontaz przeset i elementéw ogrodzeniowych na czas wykopow ka- |szt.
d.1|kalk. wias- |nalizacyjnych z ponownym montazem
na
19,0 szt. 19,000
RAZEM 19,000
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki z jej oczyszczeniem i przygotowa- m2
d.1/1105-01 niem do ponownego utozenia
analogia
219,0 m?2 219,000
RAZEM 219,000
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemen-\m2
d.1/0803-05 towo-piaskowej z jej oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego
analogia montazu
245,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
11/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2
d.1/0805-07 podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i przygotowaniem
analogia ptytek do ponownego montazu
33,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo{m?2
d.1/0805-02 inach wypetnionych piaskiem z oczyszczeniem i przygotowaniem do
analogia ponownego utozenia
114,0 m?2 114,000
RAZEM 114,000
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/0101-02 cm




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
160,0 160,000
RAZEM 160,000
14|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.1/0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Krotnosc = 2
432,0 m?2 432,000
RAZEM 432,000
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02 Obmiar: 432,0+245,0+33 = 710,0 m2
710,0 m?2 710,000
RAZEM 710,000
16/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |kpl.
d.1/0409-01 gotowym wykopie o gteb. 3 m
, kpl. 9,000
RAZEM 9,000
17/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm lub |m
d.1/0316-01 PVC
analogia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km -
zdemontowane rury i studzienki, nawierzchnie bitumiczne,
33,26 m3 33,260
RAZEM 33,260
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopow  |m3
d.1/0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Obmiar: zat. nr. 1
3903,12 m3 3 903,120
RAZEM 3 903,120
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |m3
d.1/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
433,68 m3 433,680
RAZEM 433,680
21/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.I-lll - po zasy- |m2
d.1/0502-01 paniu wykopow
analogia  |Obmiar: 1 586,50 x 3,0 =,0 m x 4,0 =4 759,50 m2
4759,50 m?2 4 759,500
RAZEM 4 759,500
22|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi  |m3
d.1]0504-02 na 1 m wykopu; grunt kat.lll - nadmiar ziemi
210,38 m3 210,380
RAZEM 210,380
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - po zasy- |m2
d.1/0501-01 paniu wykopow tereny zielone
2379,0 m?2 2 379,000
RAZEM 2 379,000
2 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe.
24/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2(1411-02
142,79 m3 142,790
RAZEM 142,790
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o ér. zewn. 160x4 mmz |m
d.2/1308-02 uszczelkg zaprasowang w kielichu rury
577,0 m 577,000
RAZEM 577,000
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200x4,9 mm z |m
d.2/1308-03 uszczelkg zaprasowang w kielichu rury
694,50 m 694,500
RAZEM 694,500
27/KNNR 4 Kanaty z rur PE o $r. zewn. 200x18,2 mm montowanych bezwykopowo|m
d.2{1308-03 metodg podwiertu horyzontalnego
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250x7,3 mm z |m
d.2{1308-04 uszczelkg zaprasowang w kielichu rury
359,0 m 359,000
RAZEM 359,000
29/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe (gtadkie) z PE $r. 400 mm - za- [szt
d.2/1417-02 mkniecie pokrywg teleskopowg zeliwng o obcigzeniu 5t gt. do 2,0 m
analogia
60,0 szt 60,000
RAZEM 60,000
30/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe (gtadkie) z PE $r. 400 mm - za- |szt
d.2|1417-02 mkniecie pokrywg teleskopowg zeliwng o obcigzeniu 40t gt. do 2,0 m
analogia
45,0 szt 45,000
RAZEM 45,000
31/KNNR 4 Wymiana kinety DN400/200 z przelotowej na zbiorcza istniejacej stu- |szt
d.2|1417-02 dzienki
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe (gtadkie) z PE $r. 400 mm - za- |szt
d.2{1417-02 mkniecie pokrywg teleskopowg - dodatek za réznice 1,0m gtebokosci
analogia |ponad 2,0 m
60,0 szt 60,000
RAZEM 60,000
33 Wiaczenia do studzienek istniejgcych betonowych szt.
d.2|kalk. wlas-
na
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150  |odc. -
d.2{1610-01 mm z kamerowaniem 1
analogia prob.
36,0 odc. - 36,000
1
préb.
RAZEM 36,000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm z|odc. -
d.2/1610-02 kamerowaniem 1
analogia prob.
23,0 odc. - 23,000
1
préb.
RAZEM 23,000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm z|odc. -
d.2|1610-03 kamerowaniem 1
analogia prob.
17,0 odc. - 17,000
1
prob.
RAZEM 17,000
37/KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdo- |szt.
d.2/0401-01 wych wraz z jej demontazem
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR 2-01 |Wytozenie wraz z rozbiérkg komér podwiertowych ptytami drogowymi -|m2
d.2|0129-05 przyjeto 20% zuzycia ptyt
27,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
39/KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercenh poziomych WP 30//m
d.2{1207-02 60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia |- rura ochronna stalowa $r. 406x10 mm
L=14,0m -szt. 1
L=36,0m -szt. 1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm |m
d.2{1209-01 w rurach ochronnych - rury przewodowe wliczone w sie¢
analogia
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
41 Zamkniecie koncoéwek rur ochronnych konc
d.2|kalk. wtas- |Obmiar: 2 x 2 konc. = 4 konc
na
4,0 konc 4,000
RAZEM 4,000
42/KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r. 315x12,1 mm PVC na kanalizacji - skrzyzo- |m
d.2/1008-08 wanie z gazociggiem
analogia L=50m-szt. 2
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
43/KNNR 4 Montaz rur ochronnych $r. 280x10,8 mm PVC na kanalizacji - skrzyzo- |m
d.2{1008-08 wanie z gazociggiem
analogia L=50m-szt. 12
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
44/ KNNR 4 Montaz rur ochronnych sr. 225x8,6 mm PVC na kanalizacji - skrzyzo- |m
d.2/1008-06 wanie z gazociggiem
analogia L=5,0m-szt. 10
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
45 Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowania z gazociggami  |konc
d.2|kalk. wtas- |23 szt x 2 konc. = 46,0 konc
na
46,0 konc 46,000
RAZEM 46,000
46/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA o $r.do 140 mm - skrzyzowania kana{m
d.2/0705-01 lizacji z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi - rura Arota A110PS
analogia  |Obmiar:
L=2,0m-szt. 32
64,0 m 64,000
RAZEM 64,000
47/KNNR 4 Wypetienie wykopow kruszywem kamiennym tamanym niesortowa- |m3
d.2/1411-03 nym z zageszczeniem na odcinkach utozenia kanalizacji w drogach,
analogia placach, dojazdach wczesniej utwardzonych
1327,50 m3 1.327,500
RAZEM 1 327,500
48 Przetaczenia istniejgcych instalacji KS do budowanej kanalizacji sani- |szt.
d.2|kalk. wias- |tarnej
na
54,0 szt. 54,000
RAZEM 54,000
49/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudo- |m?2
d.2/0113-06 wa pod nawierzchnie asfaltowe, z kostki, ptyt chodnikowych,trylinki
929,0 m?2 929,000
RAZEM 929,000
50|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
432,0 m?2 432,000
RAZEM 432,000
51/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2/0309-03 bosci 6 cm (warstwa $cieralna)
432,0 m?2 432,000
RAZEM 432,000
52/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci  |m2
d.2|0307-02 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem - trylinka z demontazu
219,0 m?2 219,000
RAZEM 219,000
53/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm, spoiny m2
d.2/0307-06 wypetnione piaskiem - ptyty drogowe z demontazu
114,0 m?2 114,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 114,000
54/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-|m?2
d.2|/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - ptytki z
demontazu
33,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
55/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demon-
tazu
245,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
56 Inspekcja prawidtowosci wykonania kanalizacji za pomocg kamer z za-|m
d.2|kalk. wias- |pisem danych i obrazu na nosnikach elektronicznych w formie nieedy-
na towalnej
1675,50 m 1675,500
RAZEM 1 675,500
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Zalacznik nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej.

Wyliczenie materiatow i objetosci robot ziemnych.

Wyliczenia objgto$ci robot ziemnych o nachyleniu $cian wykopow 1:0,6 w zalaczniku nr 1
dokonano wg nastgpujacego wzoru:

V= P1+\/P1'P2+P2 <L

3

gdzie:

P, — pole przekroju wykopu przy st. nr 1

P, — pole przekroju wykopu przy st. nr 2

L — odlegto$¢ pomigdzy st. (weztami) np.nr 112

PiiP,=(d+hx0,6)xh

gdzie:

d — szerokos$¢ dna wykopu

h — glebokos¢ wykopu

0,6 — nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

Wyliczenia objgto$ci robot ziemnych o $cianach pionowych w zataczniku nr 1 dokonano
wg nastgpujacego wzoru:

V=dxhxL

gdzie:

d — szerokos$¢ dna wykopu

h — glebokos¢ wykopu

L — odlegto$¢ pomigdzy st. (wegztami) np. nr 72173



Whyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
istn. 1,76 0,65 0,60 3,00
17,00 2,61 44,73
1,- 1,48 0,65 0,60 2,28
23,00 2,37 54,61
2,- 1,56 0,65 0,60 2,47
9,50 2,39 22,67
3,- 1,49 0,65 0,60 2,30
31,50 2,81 89,67
4,- 1,91 0,65 0,60 3,43
29,00 3,27 94,86
5,- 1,80 0,65 0,60 3,11
38,00 2,99 113,59
6,- 1,71 0,65 0,60 2,87
22,50 2,58 58,29
7,- 1,50 0,65 0,60 2,33
5,50 2,82 15,73
8,- 1,91 0,65 0,60 3,43
13,00 2,97 38,91
9,- 1,60 0,65 0,60 2,58
15,00 2,59 38,83
10,- 1,61 0,65 0,60 2,60
28,00 2,58 72,13
1,- 1,59 0,65 0,60 2,55
10,50 2,44 25,59
12,- 1,50 0,65 0,60 2,33
20,00 3,52 74,58
13,- 2,49 0,65 0,60 5,34
Potracono 14,0 m na podwiert 9,00 5,54 49,87
14,- 2,60 0,65 0,60 5,75
0,00 3,90 0,00
14,- 2,52 1,05 0,00 2,65
40,50 2,36 95,89
15,- 2,00 1,05 0,00 2,10
0,00 1,83 0,00
15,- 1,60 1,00 0,00 1,60
22,50 1,62 36,56
16,- 1,65 1,00 0,00 1,65
Potracono 36,0 m na podwiert 10,00 2,33 24,28
istn.,- 3,30 1,00 0,00 3,30
0,00 3,05 0,00
istn. 1,76 0,55 0,60 2,83
15,50 2,49 38,84
17,- 1,51 0,55 0,60 2,20
6,00 2,13 12,77
bud. 6 1,45 0,55 0,60 2,06
0,00 2,09 0,00
1,- 1,48 0,55 0,60 2,13
22,00 2,29 50,49
18,- 1,62 0,55 0,60 2,47
18,00 3,31 61,28
19,- 2,30 0,55 0,60 4,44
5,00 4,77 23,89
20,- 2,50 0,55 0,60 5,13
0,00 3,50 0,00
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
2,- 1,56 0,60 0,60 2,40
12,50 2,45 30,57
21,- 1,60 0,60 0,60 2,50
10,00 2,75 27,56
22,- 1,80 0,60 0,60 3,02
0,00 3,13 0,00
4,- 1,91 0,55 0,60 3,24
8,50 2,65 22,86
23,- 1,50 0,55 0,60 2,18
15,50 2,18 33,71
24,- 1,50 0,55 0,60 2,18
5,50 2,18 11,96
bud. 11 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 2,56 0,00
5,- 1,80 0,60 0,60 3,02
23,50 2,54 60,27
25,- 1,45 0,60 0,60 2,13
3,50 1,84 6,48
bud. 8 1,20 0,60 0,60 1,58
0,00 1,86 0,00
24,- 1,50 0,55 0,60 2,18
4,00 2,18 8,70
bud. 11 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 2,42 0,00
6,- 1,71 0,55 0,60 2,69
19,50 2,43 47,63
26,- 1,51 0,55 0,60 2,20
6,00 2,19 13,12
bud. 7 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 2,46 0,00
6,- 1,71 0,60 0,60 2,78
18,50 2,50 46,45
27,- 1,50 0,60 0,60 2,25
11,00 2,21 24,36
28,- 1,47 0,60 0,60 2,18
0,00 1,79 0,00
28,- 1,47 1,00 0,00 1,47
10,00 1,51 15,10
- 1,55 1,00 0,00 1,55
0,00 1,92 0,00
- 1,55 0,60 0,60 2,37
6,50 3,16 21,15
29,- 2,20 0,60 0,60 4,22
2,50 4,18 10,44
bud. 6 217 0,60 0,60 4,13
0,00 2,46 0,00
28,- 1,47 1,00 0,00 1,47
22,50 1,48 33,41
30,- 1,50 1,00 0,00 1,50
2,00 1,48 2,96
bud. 6 1,46 1,00 0,00 1,46
0,00 1,92 0,00
10,- 1,61 0,60 0,60 2,52
22,00 2,53 55,75
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
31,- 1,62 0,60 0,60 2,55
14,00 2,52 35,30
32,- 1,60 0,60 0,60 2,50
18,50 2,50 46,18
33,- 1,60 0,60 0,60 2,50
31,50 4,66 166,45
34,- 3,34 0,60 0,60 8,70
0,00 5,39 0,00
34,- 3,34 1,00 0,00 3,34
20,50 2,97 61,15
35,- 2,64 1,00 0,00 2,64
16,50 2,70 44,63
36,- 2,77 1,00 0,00 2,77
6,00 2,74 16,44
37,- 2,71 1,00 0,00 2,71
10,50 2,71 28,46
38,- 2,71 1,00 0,00 2,71
8,50 2,76 23,50
39,- 2,82 1,00 0,00 2,82
0,00 2,61 0,00
32,- 1,60 0,55 0,60 2,42
13,50 2,43 32,78
42,- 1,61 0,55 0,60 2,44
0,00 2,86 0,00
34,- 3,34 1,00 0,00 3,34
11,00 2,68 29,96
43,- 2,15 1,00 0,00 2,15
12,00 1,97 23,67
44 - 1,80 1,00 0,00 1,80
0,00 1,66 0,00
44 - 1,70 0,90 0,00 1,53
9,50 1,60 15,26
45,- 1,87 0,90 0,00 1,68
0,00 2,05 0,00
36,- 2,77 0,90 0,00 2,49
8,50 2,49 21,19
40,- 2,77 0,90 0,00 2,49
0,00 2,47 0,00
37,- 2,71 0,90 0,00 2,44
11,50 2,34 26,95
41,- 2,50 0,90 0,00 2,25
0,00 2,09 0,00
43,- 2,15 0,90 0,00 1,94
6,00 0,00 3,87
46,- 1,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11,- 1,59 0,55 0,60 2,39
13,00 2,53 32,88
47 .- 1,70 0,55 0,60 2,67
2,00 2,41 4,84
bud. 3 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 2,28 0,00
11,- 1,59 0,55 0,60 2,39
8,50 2,40 20,43
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
48,- 1,60 0,55 0,60 2,42
16,00 1,79 29,565
49,- 1,10 0,55 0,60 1,33
3,00 1,22 3,66
bud. 0,98 0,55 0,60 1,12
0,00 2,41 0,00
13,- 2,49 0,60 0,60 5,21
8,50 5,77 49,21
50,- 2,80 0,60 0,60 6,38
0,00 4,11 0,00
14,- 2,52 1,05 0,00 2,65
14,50 2,36 34,41
51,- 2,01 1,05 0,00 2,11
18,50 2,27 42,02
52,- 2,32 1,05 0,00 2,44
0,00 2,33 0,00
52,- 2,22 1,00 0,00 2,22
12,50 2,31 28,87
53,- 2,40 1,00 0,00 2,40
9,50 2,55 24,21
54,- 2,70 1,00 0,00 2,70
0,00 2,56 0,00
54,- 2,70 0,90 0,00 2,43
4,50 2,46 11,06
55,- 2,76 0,90 0,00 2,48
0,00 3,89 0,00
55,- 2,76 0,55 0,60 6,09
9,50 5,32 50,80
56,- 2,36 0,55 0,60 4,64
6,50 4,54 29,50
57,- 2,30 0,55 0,60 4,44
4,00 3,38 13,84
58,- 1,66 0,55 0,60 2,57
11,50 2,03 23,77
59,- 1,24 0,55 0,60 1,60
9,50 1,61 15,34
60,- 1,25 0,55 0,60 1,63
0,00 3,15 0,00
55,- 2,76 0,55 0,60 6,09
4,50 5,569 25,20
bud. 2 2,50 0,55 0,60 5,13
0,00 4,88 0,00
56,- 2,36 0,55 0,60 4,64
4,50 4,03 18,25
bud. 2 2,00 0,55 0,60 3,50
0,00 3,94 0,00
57,- 2,30 0,55 0,60 4,44
5,00 3,94 19,80
bud. 2 2,00 0,55 0,60 3,50
0,00 3,00 0,00
58,- 1,66 0,55 0,60 2,57
5,00 2,36 11,84
bud. 4 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 1,87 0,00
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Wyliczenie objetosci robot ziemnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie

na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.

Zat. nr 1.

Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
59,- 1,24 0,55 0,60 1,60
3,50 1,56 5,47
bud. 4 1,20 0,55 0,60 1,52
0,00 1,57 0,00
60,- 1,25 0,55 0,60 1,63
5,00 1,57 7,87
bud. 4 1,20 0,55 0,60 1,52
0,00 2,70 0,00
53,- 2,40 0,55 0,60 4,78
25,50 3,73 96,98
61,- 1,79 0,55 0,60 2,91
2,50 2,66 6,68
62,- 1,61 0,55 0,60 2,44
7,00 1,94 13,83
bud. 23 1,21 0,55 0,60 1,54
0,00 3,04 0,00
54,- 2,70 0,60 0,60 5,99
5,50 5,51 30,39
63,- 2,45 0,60 0,60 5,07
7,50 4,33 32,72
64,- 2,03 0,60 0,60 3,69
0,00 2,74 0,00
64,- 2,03 1,00 0,00 2,03
7,50 1,94 14,54
65,- 1,85 1,00 0,00 1,85
7,00 1,72 12,06
66,- 1,60 1,00 0,00 1,60
0,00 1,52 0,00
66,- 1,60 0,90 0,00 1,44
12,00 1,18 14,30
67,- 1,60 0,60 0,00 0,96
0,00 1,52 0,00
67,- 1,60 0,55 0,60 2,42
8,00 2,54 20,33
68,- 1,70 0,55 0,60 2,67
4,00 2,54 10,17
69,- 1,60 0,55 0,60 2,42
0,00 2,94 0,00
64,- 2,03 0,55 0,60 3,59
17,50 4,30 76,14
70,- 2,51 0,55 0,60 5,16
0,00 2,73 0,00
66,- 1,60 0,90 0,00 1,44
13,50 1,39 18,83
bud. 25 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 1,64 0,00
15,- 2,00 1,00 0,00 2,00
9,50 2,08 19,76
71,- 2,16 1,00 0,00 2,16
16,00 2,09 33,43
72,- 2,02 1,00 0,00 2,02
0,00 2,72 0,00
72,- 2,02 0,60 0,60 3,66
7,00 3,49 24 47
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
73,- 1,91 0,60 0,60 3,33
15,00 3,84 57,97
74,- 2,26 0,60 0,60 4,42
31,00 3,62 113,79
75,- 1,78 0,60 0,60 2,97
18,50 2,82 52,19
76,- 1,67 0,60 0,60 2,68
0,00 2,11 0,00
76,- 1,67 1,00 0,00 1,67
22,50 1,89 42,65
77,- 2,13 1,00 0,00 2,13
0,00 2,15 0,00
71,- 1,50 0,55 0,60 2,18
10,00 2,14 21,40
78,- 1,47 0,55 0,60 2,11
3,50 2,14 7,49
79,- 1,50 0,55 0,60 2,18
0,00 2,10 0,00
72,- 2,02 1,00 0,00 2,02
14,00 2,01 28,14
80,- 2,00 1,00 0,00 2,00
0,00 2,65 0,00
80,- 2,00 0,55 0,60 3,50
24,00 3,41 81,89
81,- 1,94 0,55 0,60 3,33
0,00 2,74 0,00
74,- 2,26 1,00 0,00 2,26
20,50 2,43 49,87
82,- 2,61 1,00 0,00 2,61
0,00 2,58 0,00
16,- 1,65 0,55 0,60 2,54
11,50 2,59 29,81
83,- 1,69 0,55 0,60 2,64
2,00 2,28 4,59
84,- 1,41 0,55 0,60 1,97
4,50 2,05 9,22
85,- 1,48 0,55 0,60 2,13
10,00 2,21 22,11
86,- 1,55 0,55 0,60 2,29
2,00 2,35 4,71
bud. 3 1,60 0,55 0,60 2,42
0,00 1,94 0,00
87,- 1,56 1,00 0,00 1,56
30,00 1,66 49,77
88,- 1,76 1,00 0,00 1,76
10,00 1,66 16,59
89,- 1,56 1,00 0,00 1,56
20,50 1,58 32,49
90,- 1,61 1,00 0,00 1,61
Potrgcono 23,5m na podwiert 2,00 2,07 4,22
91,- 2,65 1,00 0,00 2,65
0,00 2,06 0,00
91,- 1,60 1,00 0,00 1,60
Potragcono 5,0m na podwiert 2,00 2,04 417
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
92,- 2,61 1,00 0,00 2,61
Potragcono 10,5m na podwiert 2,00 2,22 4,47
93,- 1,88 1,00 0,00 1,88
16,00 1,85 29,60
9%4,- 1,82 1,00 0,00 1,82
19,00 1,98 37,76
95,- 2,16 1,00 0,00 2,16
0,00 2,05 0,00
95,- 2,16 0,90 0,00 1,94
15,00 2,38 36,20
96,- 3,24 0,90 0,00 2,92
0,00 1,96 0,00
78,- 1,47 0,90 0,00 1,32
1,50 1,34 2,00
bud. 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 1,35 0,00
79,- 1,50 0,90 0,00 1,35
1,00 1,35 1,35
bud. 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 1,56 0,00
80,- 2,00 0,90 0,00 1,80
8,50 1,56 13,34
bud. 4 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 1,31 0,00
84,- 1,41 0,90 0,00 1,27
2,00 1,26 2,53
bud. 1,40 0,90 0,00 1,26
0,00 1,30 0,00
85,- 1,48 0,90 0,00 1,33
2,50 1,30 3,24
bud. 1,40 0,90 0,00 1,26
0,00 1,89 0,00
88,- 1,76 0,55 0,60 2,83
13,00 3,00 39,04
97.- 1,89 0,55 0,60 3,18
6,00 3,34 20,04
bud. PSP 2,00 0,55 0,60 3,50
0,00 2,37 0,00
90.,- 1,61 1,00 0,00 1,61
28,50 2,07 60,36
98- 2,67 1,00 0,00 2,67
5,00 2,62 13,10
99,- 2,57 1,00 0,00 2,57
7,00 2,64 18,47
100,- 3,01 0,90 0,00 2,71
0,00 2,55 0,00
98- 2,67 0,90 0,00 2,40
8,00 2,42 19,33
101,- 2,70 0,90 0,00 2,43
0,00 2,41 0,00
91,- 2,65 0,90 0,00 2,39
17,00 1,92 33,09
102,- 1,71 0,90 0,00 1,54
2,00 1,56 3,12
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zal.nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.

Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
bud. 1,76 0,90 0,00 1,58
0,00 2,96 0,00
92,- 2,61 0,55 0,60 5,52
15,00 4,03 62,41
103,- 1,80 0,55 0,60 2,93
0,00 3,04 0,00
93,- 1,88 0,55 0,60 3,15
11,00 2,76 30,55
104,- 1,60 0,55 0,60 2,42
0,00 1,99 0,00
94,- 1,82 0,90 0,00 1,64
11,50 1,49 17,15
105,- 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 0,00 0,00
0,00 0,65 0,60 0,00
Pogtebienie wykopu o podsypke 1586,50 0,090 142,79
| | Razem: 4336,80
Wykopy mechaniczne - przyjeto 90% 3903,12
Wykopy reczne (skrzyzowania z uzbrojeniem) - przyjeto 10% 433,68
Wywiezienie nadmiaru ziemi
14,- 2,52 1,05 0,00 2,65
40,50 2,36 95,89
15,- 2,00 1,05 0,00 2,10
0,00 1,83 0,00
15,- 1,60 1,00 0,00 1,60
22,50 1,62 36,56
16,- 1,65 1,00 0,00 1,65
10,00 1,79 17,98
istn.,- 1,95 1,00 0,00 1,95
0,00 1,69 0,00
28,- 1,47 1,00 0,00 1,47
10,00 1,51 15,10
- 1,55 1,00 0,00 1,55
0,00 1,51 0,00
28,- 1,47 1,00 0,00 1,47
22,50 1,48 33,41
30,- 1,50 1,00 0,00 1,50
2,00 1,48 2,96
bud. 6 1,46 1,00 0,00 1,46
0,00 2,21 0,00
34,- 3,34 1,00 0,00 3,34
20,50 2,97 61,15
35,- 2,64 1,00 0,00 2,64
16,50 2,70 44,63
36,- 2,77 1,00 0,00 2,77
6,00 2,74 16,44
37,- 2,71 1,00 0,00 2,71
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
7,00 2,76 19,35
39,- 2,82 1,00 0,00 2,82
0,00 3,07 0,00
34,- 3,34 1,00 0,00 3,34
11,00 2,68 29,96
43,- 2,15 1,00 0,00 2,15
12,00 1,97 23,67
44 - 1,80 1,00 0,00 1,80
9,50 1,74 16,54
45,- 1,87 0,90 0,00 1,68
0,00 2,05 0,00
36,- 2,77 0,90 0,00 2,49
85,00 2,49 211,91
40,- 2,77 0,90 0,00 2,49
0,00 2,47 0,00
37,- 2,71 0,90 0,00 2,44
11,50 2,34 26,95
41,- 2,50 0,90 0,00 2,25
0,00 2,09 0,00
43,- 2,15 0,90 0,00 1,94
6,00 1,69 10,20
46,- 1,64 0,90 0,00 1,48
0,00 1,98 0,00
14,- 2,52 1,05 0,00 2,65
14,50 2,36 34,41
51,- 2,01 1,05 0,00 2,11
18,50 2,27 42,02
52,- 2,32 1,05 0,00 2,44
0,00 2,33 0,00
52,- 2,22 1,00 0,00 2,22
12,50 2,31 28,87
53,- 2,40 1,00 0,00 2,40
9,50 2,55 24,21
54,- 2,70 1,00 0,00 2,70
0,00 2,56 0,00
54,- 2,70 0,90 0,00 2,43
2,50 2,46 6,14
55,- 2,76 0,90 0,00 2,48
0,00 2,25 0,00
64,- 2,03 1,00 0,00 2,03
5,00 1,94 9,70
65,- 1,85 1,00 0,00 1,85
7,00 1,72 12,06
66,- 1,60 1,00 0,00 1,60
0,00 1,52 0,00
66,- 1,60 0,90 0,00 1,44
6,00 1,44 8,64
67,- 1,60 0,90 0,00 1,44
0,00 1,44 0,00
66,- 1,60 0,90 0,00 1,44
13,50 1,39 18,83
bud. 25 1,50 0,90 0,00 1,35
0,00 1,64 0,00
15,- 2,00 1,00 0,00 2,00
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zat. nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
9,50 2,08 19,76
71,- 2,16 1,00 0,00 2,16
16,00 2,09 33,43
72,- 2,02 1,00 0,00 2,02
0,00 1,85 0,00
75,- 1,70 1,00 0,00 1,70
8,00 1,68 13,48
76,- 1,67 1,00 0,00 1,67
22,50 1,89 42,65
77,- 2,13 1,00 0,00 2,13
0,00 2,07 0,00
72,- 2,02 1,00 0,00 2,02
9,50 2,01 19,09
80,- 2,00 1,00 0,00 2,00
0,00 2,14 0,00
74,- 2,30 1,00 0,00 2,30
8,00 2,40 19,19
82,- 2,50 1,00 0,00 2,50
0,00 1,97 0,00
87,- 1,56 1,00 0,00 1,56
30,00 1,66 49,77
88,- 1,76 1,00 0,00 1,76
10,00 1,66 16,59
89,- 1,56 1,00 0,00 1,56
20,50 1,58 32,49
90,- 1,61 1,00 0,00 1,61
0,00 1,74 0,00
93,- 1,88 1,00 0,00 1,88
11,00 1,85 20,35
94,- 1,82 1,00 0,00 1,82
0,00 1,98 0,00
95,- 2,16 1,00 0,00 2,16
10,00 2,65 26,82
96,- 3,24 1,00 0,00 3,24
0,00 2,27 0,00
88,- 1,76 0,90 0,00 1,58
13,00 1,64 21,35
97,- 1,89 0,90 0,00 1,70
0,00 1,65 0,00
90,- 1,61 1,00 0,00 1,61
28,50 2,07 60,36
98,- 2,67 1,00 0,00 2,67
5,00 2,62 13,10
99,- 2,57 1,00 0,00 2,57
7,00 2,78 19,51
100,- 3,01 1,00 0,00 3,01
0,00 2,69 0,00
98,- 2,67 0,90 0,00 2,40
8,00 2,42 19,33
101,- 2,70 0,90 0,00 2,43
0,00 2,41 0,00
91,- 2,65 0,90 0,00 2,39
19,00 1,92 36,99
102,- 1,71 0,90 0,00 1,54
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Wyliczenie obje¢tosci robot ziemnych. Zal.nr 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.

Nr st. h [m] d [m] nachylenie |L [m] P [m2] V [m3] suma
0,00 1,59 0,00
94 - 1,82 0,90 0,00 1,64
10,50 1,49 15,66
105,- 1,50 0,90 0,00 1,35
Razem: 1327,50
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Wyliczenie ilosci materialow. zalacznik 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie
na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskie;.
Wyszczegolnienie Ilose
Kanalizacja sanitarna

Rury ér. 160 x 4,0 mm PVC k. N [m] 577,00
Rury ér. 200 x 4,9 mm PVC kl. N [m] 694,50
Rury ér. 250 x 7,3 mm PVC kI. N [m] 359,00
Rury $r. 200 x 18,2 mm PE bezwykopowo [m] 45,00
Studzienki rewizyjne PVC ér. 400 mm [szt] 106,00
wlazy typu cigzkiego 45,00
Podwierty pod drogami

rura ochronna stalowa §r. 406x10 mm [m] 50,00
Skrzyzowania z gazociagami

rura ochronna PVC $r. 315x12,1 mm, L=5,0m [szt.] 1,00
rura ochronna PVC $r. 280x10,8 mm, L=5,0m [szt.] 12,00
rura ochronna PVC $r. 225x8,6 mm, L=5,0m [szt.] 10,00
Deskowanie wykopu pelne wypraskami [m2] 1916,00
Demontaz istniejacego kanatu $r. 200 mm [m] 10,00
Rozbiodrka nawierzchni asfaltowej [m2] 432,00
Rozbidrka nawierzchni z trylinki [m2] 219,00
Rozbidrka nawierzchni z plyt betonowych [m2] 114,00
Rozbiodrka chodnika z kostki brukowej [m2] 245,00
Rozbidrka chodnika z plytek betonowych [m2] 33,00
Rura ochronna Arota A110PS L=2,0 32,00
Umocnienie komory podwiertowej ptytami drogowymi [m2] 27,00
Demontaz i naprawa ogrodzen [szt.] 19,00
Zasypanie wykopu kruszywem z zaggszczeniem [m3] 1327,50
Wiaczenia do istniejacych studzienek KS [szt.] 3,00
Wiaczenia istniejacych instalacji KS [szt.] 54,00
Demontaz istniejacych studzienek betonowych [szt.] 9,00
Wymiana istniejacej studzienki PVC [szt.] 1,00
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